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ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
SNP 514/122, 039 01 Turcianske Teplice
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Rozhodnutie

stavebné povolenie na liniovi vodnu stavbu ,ODKANALIZOVANIE OBCI BUDIS, DUBOVE,
JASENOVO, LIESNO, RUDNO, KALAMENOVA* &ast ,E.1 SO 01 OBEC DUBOVE, E.2
SO 02 OBEC BUDIS, E.2.1 SO 02.1 KMENOVA STOKA ,B* — v dizke Gseku 1,914 km v
k. 4. Dubové, a DOPLNOK €. 1* v k. . Dubové, Velky Ceptin, Diviaky - verejna vyhlaska

Popis konania / Uéastnici konania

Doruci sa

. Obec Dubové - aradna tabula — zverejnenie po dobu 15 dni

. Obec Velky Cep¢in — Gradna tabula - zverejnenie po dobu 15 dni

. Mesto Turcianske Teplice — Gradna tabula - zverejnenie po dobu 15 dni

. TurCianska vodarenska spolocnost, a.s., Kuzmanyho 25, 036 80 Martin

. HYDROECO s.r.0., Ing. Lubica Dulova, Kuzmanyho 16, Banska Bystrica - projektant
. Vlastnici pozemkov dotknutych stavbou formou verejnej vyhlasky

. Vlastnici susednych pozemkov formou verejnej vyhlasky
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Vyrok

Okresny urad TurCianske Teplice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako prislusny organ Statnej
spravy podla § 5 ods. 1 zakona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a
0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, prislusny organ statnej vodnej
spravy podla § 61 a § 71 zakona ¢islo 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢. 372/1990
Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon) v zneni neskor3ich predpisov (dalej len
wvodny zakon") a prisludny Specialny stavebny urad podla § 120 zakona €islo 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,stavebny zakon*), v zmysle §
26 ods. 1 vodného zakona a § 66 stavebného zakona, v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisovvydava

povolenie

stavebnikovi Turcianska vodarenska spolo¢nost, a. s., Kuzmanyho 25, 036 80 Martin, ICO 36 672 084,
na zriadenie liniovej vodnej stavby ,ODKANALIZOVANIE OBCIi BUDIS, DUBOVE, JASENOVO, LIESNO,
RUDNO, KALAMENOVA" ¢ast' ,E.1 SO 01 OBEC DUBOVE, E.2 SO 02 OBEC BUDIS, E.2.1 SO 02.1
KMENOVA STOKA ,B* — v dizke Gseku 1,914 km v k. . Dubové, a DOPLNOK &. 1 na zaklade projektu
vypracovaného v novembri 2015 spolo¢nostou HYDROECO s.r.0., Kuzmanyho 16, 974 01 Banska
Bystrica, autorizovanym stavebnym inZinierom Ing. Lubica Dulova, €. osvedcenia 1501*A2, pod cislom
zakazky 1-27/2015, arch. €islo 2015-21 a pod ¢islom zakazky 71—18 008, arch. &islo 2018-12, v auguste
2018.

ZAVAZNE PODMIENKY USKUTOCNENIA STAVBY :



1. Investor stavby : Turianska vodarenska spolo¢nost, a. s., Kuzmanyho 25, 036 80 Martin, ICO 36672
084

2. Miesto stavby : Liniova vodna stavba bude umiestnena v katastralnom Gzemi Dubové, Velky Cepcin
a Diviaky na pozemkoch s parcelnymi ¢islami — vid Priloha €. 1.

3. Ukoncenie vystavby : stavba bude ukonena najneskdér do 36 mesiacov odo diia nadobudnutia
pravoplatnosti tohto rozhodnutia

4. Rozpoctovy néklad : 4 147 427,08 €

5. Povolenie sa vztahuje na zriadenie liniovej vodnej stavby v tomto rozsahu :

Ucel a popis stavby:

Projektova dokumentacia rieSi odvedenie splaskovych vod z obce Dubové s ich postupnym prec¢erpanim
az do kanalizaCnej siete Tur€ianske Teplice — Diviaky (koncova Sachta ul. Prievidzka). Cez tuto
kanaliza¢n( siet’ bud( dalej dopravované na COV Diviaky k vy&isteniu. Vzhladom na ¢lenitost Gzemia
obce sa kanalizacia bude budovat kombinovanym spésobom, t.j. gravitacne, resp. cez ¢erpacie stanice
na sieti CS1D, €S2D, CS3 D a CS3, z ktorych st OV pregerpavané vytlaénym potrubim do Sachty na
gravitacnej kanalizacii. Cerpacie stanice na sieti st navrhnuté so systémom separacie pevnych latok a
sl vybavené MaR a ASRTP.

Kanalizacia v obci sa bude budovat v ceste Ill. triedy, miestnych komunikaciach, zelenych pasoch,
neplodnych Gzemiach, na polnohospodarsky obrabanych pozemkoch, resp. volnom teréne a v like.
KriZovania s cestami Ill. triedy su rieSené pretlacanim s umiestnenim potrubia do chrani¢ky OC 500, OC
200. Krizovanie s vodnymi tokmi je rieSené pretlacanim, okrem jedného kriZovania s potokom Besna
voda, ktoré je rieSené nadchodom nad potokom s izolaciou potrubia a jeho umiestnenim v chrani¢cke OC
DN 300.

Stavba je Clenena na nasledovné stavebné objekty a prevadzkovy sabor :

Stavebné objekty:

E.1 SO 01 OBEC DUBOVE — KANALIZACIA

E.1.1 SO 01.1 KMENOVA STOKA ,A" pozostava z :

- Gravitacnej kanalizacie, ktora bude z PVC rar DN 300 — hladké, plnostenné, nestrukttrované, SN 10,
dizka 383,2 m + 7 ks prefabrikované beténové sachty.

- Vytlaéného potrubia — DN 200, (D225x13,4 mm) HDPE PE 100 RC, SDR 17 celkovej dizky 3500 m. Na

kalnikové Sachty, pre Eistenie potrubia- preplachovacie Sachty.

E.1.2 SO 01.2 KANALIZACIA V OBCI DUBOVE
- Gravitatna kanalizacia bude z PVC rar DN 300, DN 250, DN 200 — hladké, plnostenné, nestruktirované

v nasledovnych profilov a dizkach

NAZOV ZBERACA PROFIL (mm) DLZKA (m) SACHTY DN 1000, PREFABRIKOVANE
ZBERAC AA 300 514,79 12

200 5,21

ZBERAC AA-1 300 439,70 13
ZBERAC AA-2 300 56,30 1
ZBERAC AB 300 1 248,57 42
200 14,93

ZBERAC AB-1 300 343,60 11
ZBERAC AB-1-1 300 71,40 2
ZBERAC AB-2 300 623,00 13
ZBERAC AB-3 300 27,80 1
ZBERAC AB-3-1 300 323,81 10
200 3,49

ZBERAC AB-3-1-1 300 64,80 1
ZBERAC AB-3-1-2 300 328,70 11
ZBERAC AB-4 300 118,00 3
ZBERAC AB-4-1 300 398,72 10
200 3,53
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Spolu: 4 586,35 130

ZDRUZENA KANALIZACIA PROFIL (mm) DLZKA (m) SACHTY DN 600, PP
ZK €.1 250 69,4 2

ZK €.320023,02

ZK €.42502491

ZK €.525081,6 3

ZK €.625071,12

ZK 872502451

spolu 294,5 11

Celkova dizka gravitaénej kanaliz4cie je 4 880,85 m, z toho profil DN 300 PVC dizky 4559,19 m, DN 250
PVC dizky 294,5 m a DN 200 PVC dizky 27,16 m.

- Na zberacoch su navrhnuté lomové, spojovacie a kontrolné Sachty beténové prefabrikované g 1000 v
pocte 130 ks a na zdruZenej kanalizacii Sachty z PP g 600 v pocte 11 ks.

- Sucastou gravitacnej kanalizacie budu kanaliza&né odboé&enia v pocte 231 ks v dizke 930 m z PVC rr
DN 150, DN 200 SN 10 ukoncené pred hranicami pozemkov producentov OV.

- Vytlaéné potrubie bude z profilu DN 100 (D110x6,6 mmj), DN80 (D90x5,4 mm) material HDPE PE 100
RC, PN 10 (SDR 17) v nasledovnych profiloch a dlzkach:

VYTLACNE POTRUBIE PROFIL (mm) DLZKA (m)
AB -z CS1D 100 211,0

AB-3-1 -z CS2D 80 117,7

AB-4-1- Z CS3D 80 40,5

Spolu: 369,2

E.1.3. SO 01.3 Cerpacie stanice v obci Dubové

Stavebny objekt rieSi osadenie Styroch &erpacich stanic CS1D, CS2D, CS3 D a CS3 so separaciou
pevnych latok. Objekt CS je rieSeny z HD PE materidlu. Vo vetkych Styroch pripadoch sa jedna sa o
Sachtu priemeru DN 2000, v ktorej bude osadena technologia Cerpacej stanice.

St&astou objektu st NN pripojky pre vsetky CS vratane: pripojkové skrine SP, elektromerové skrine RE,
privodny kabel z pripojkovej skrine SP do elektromerovej skrine RE a privodny kabel z elektromerovej
skrine RE do technologického rozvadzaca DX prislusnej Gerpacej stanice, pri CS3 privodny kabel z
rozvadzaca stoZiarovej trafostanice do RE, privodny kabel z RE do pripojkovej skrine SP a privodny kabel
z SP do DX.

G. Prevadzkove subory:

G.1 PS 01 CS OBEC DUBOVE

Prevadzkovy subor riesi strojnotechnologické vybavenie Cerpacich stanic nasledovne:

- Technoldgia - stanice so systémom separacie pevnych latok, systémom natoku s rozdelenim na
separacné komory, komorami s klapkami a uzavermi natokov, zbernou nadrzou s odvetranim, vytlaky
Cerpadiel so spatnymi klapkami a uzavermi vytlakov, meranim hladiny systémom (hydrostaticka sonda),
Cistiacim a reviznym otvorom zbernej nadrze.

- Uzaver pritoku DN 200 s ru€¢nym ovladanim.

- Dvojica prevadzkovych Cerpadiel s prislusenstvom, kable 10 m, IP 68, instalacia v suchej komore.

- Sonda pre snimanie hladiny vody v zbernej nadrzky (meranie hladiny systémom hydrostaticka sonda)
s kablom v dizke 10 m.

- V priestoroch kazdej Cerpacej stanice je priehlben v ktorej bude osadene malé kalové Cerpadlo s
integrovanym plavakovym spinatom. Parametre ¢erpadla st : Q=2,5-5 m3/hod., H=3 - 5 m, 230 V 50
Hz, 0,25 kW vratane 10 m kabla, potrubia, armatur, elektrod pre automaticka prevadzku.

- Meranie prietoku induk&nym prietokomerom, prevedenie s oddelenou jednotkou.
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- Sachty vratane istenia proti spodnej vode (rebra + zavlacky v dodavke ).

PARAMETRE CS 1D :

Max. vykon 25 m3/hod.
Dopravna vyska Cerpadla 8 m
Objem akumuléacie 1070 |
Priemer Sachty 2400 mm
Vykon ¢erpadla 2 x 1,5 kW
Siet'ova pripojka 3-400v, 50 Hz

PARAMETRE CS 2D :

Max. vykon 15 m3/hod.
Dopravna vyska Cerpadla 5 m
Objem akumulécie 1050 |
Priemer Sachty 2000 mm
Vykon ¢erpadla 2 x 1,25 kW
Sietova pripojka 3-400v, 50 Hz

PARAMETRE CS 3D :

Max. vykon 15 m3/hod.
Dopravna vyska Cerpadla 8 m
Objem akumulécie 1050 |
Priemer Sachty 2000 mm
Vykon ¢erpadla 2 x 1,25 kW
Sietova pripojka 3-400v, 50 Hz

PARAMETRE CS 3 NA KMENOVEJ STOKE :
Max. vykon 90 m3/hod.

Dopravna vyska cerpadla 48 m

Objem akumul&cie 2000 |

Priemer Sachty 2000 mm

Vykon Cerpadla 2 x 26,0 kW

Sietova pripojka 3-400v, 50 Hz

G.5 PS 05 MaR a ASRTP *

Riesi motorickl elektrointalaciu, meranie a regulaciu, technické prostriedky riadiaceho systému a
napojenie na riadiaci dispe€ing pre zabezpecenie prevadzky a komunikéacie ¢erpacich stanic.

E.2 SO 02 OBEC BUDIS

E.2.1 SO 02.1 KMENOVA STOKA ,B* pozostava z :

Vytlagného potrubia — kmefova stoka ,B" z materialu D 125x7,4 mm, HDPE PE 100 RC, SDR 17, Vv dizke
1,914 km ( od km 1,468822 — 3,03810) v k. u. Dubové, ukonZené v $achte S1 na gravitatnej kanaliz&cii
— zberaga ,AA", ktora sa nachadza pred Eerpacou stanicou s,

Na trase vytlaéného potrubia st v najvy3Sich miestach osadené odvzdusiiovacie $achty, v najnizsich
miestach kalnikové Zachty a pre &istenie potrubia vo vzdialenosti cca 180 m preplachovacie Sachty.
Vytlaéné potrubie bude budované v stbehu s cestou lll. triedy, na polnohospodarsky obrabanych
pozemkoch, resp. volnom teréne, pricom dojde 2 x ku krizovaniu cesty 111/06545 pretlacanim, 1 x ku
krizovaniu s vodnym tokom Turiec — pretlacanim a 1 x ku krizovaniu odvodfiovacieho rigolu.

6. Stavebnik je povinny v zmysle § 66 ods. 2 pism. h) stavebného zékona oznamit pisomne
zagatie stavby prisludnému stavebnému Gradu, organu Statnej vodnej spravy. Stavbu uskutoCnit' podia
projektovej dokumentacie overenej stavebnym tradom, ktora je stiéastou tohto rozhodnutia. Projektov(
dokumentaciu na uvedent stavbu vypracovala spolo¢nost HYDROECO s.r.o., Kuzmanyho 16, 974 01
Banska Bystrica, autorizovanym stavebnym inZinierom Ing. l'ubica Dulova, &. osvedéenia 1501*A2, pod
gislom zakazky 1-27/2015, arch. &islo 2015-21, v novembri 2015 a pod &islom zakazky 71—18 008, arch.
¢islo 2018-12, v auguste 2018.
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7. Prerokovat s tunajSim Okresnym Gradom Turcianske Teplice, odborom starostlivosti o Zivotné
prostredie, organom SVS zmeny projektu, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby nutné a ovplyvnili by
technické rieSenie diela, alebo majetkopravne vztahy.

8. Na stavbe musi byt vedeny stavebny dennik v sulade s § 46d stavebného zakona.

9. Pripadné Skody spdsobené tretim osobam z titulu svojej zodpovednosti nahradia stavebnici podla
osobitych predpisov, pripadne zabezpecia uvedenie veci do pévodného stavu.

10. Realizaciou stavby nesmie byt nadmieru zhorSované Zivotné prostredie.

11. Pri uskutoCneni stavby dodrziavat predpisy tykajice sa bezpecnosti prace a technickych zariadeni
najma vyhl. €. 147/2013 Z. z. a dbat’ o ochranu zdravia oséb na stavenisku.

12. Pri stavbe musia byt dodrZzané ustanovenia oddielu 3, H. €asti stavebného zékona, ktora upravuje
vSeobecno-technické pozZiadavky na vystavbu a prislusné technické normy.

13. Stavebnik zodpoveda za to, Ze zhotovitel' (dodavatel) stavby musi pre stavbu pouZit len vyrobky,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe
zaru¢ena mechanicka pevnost' a stabilita, poZiarna bezpec¢nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotneho prostredia, bezpecnost' pri pouZivani, ochrana proti hluku a Gspora energie v zneni § 47
stavebneho zakona. Vhodnost pouzitych stavebnych vyrobkov musi byt preukézana podla zakona ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v kolaudaénom konani
vyhlaseniami ich vyrobcov o zhode.

14. Stavebnik, zhotovitel' stavby, ina opravnena osoba sl povinni v zmysle § 100 ods. 2 stavebného
zakona bezodkladne ohlasit stavebnému Gradu zavady na stavbe, ktoré ohrozujl jej bezpe&nost, Zivoty
Ci zdravie osdb alebo m6Zzu spdsobit znacné skody.

15. Stavebnik je povinny umoZnit poverenym organom vstup na stavbu za U¢elom vykonavania Statneho
stavebného dohladu a Statneho vodoochranného dozoru.

16. Stavba bude uskutotnena zhotovitelom stavby: Stavebnik je povinny do 15 dni od skonéenia
vyberoveho konania pisomne oznamit tunajSiemu Uradu nazov a sidlo zhotovitela stavby, ktory zabezpeci
vedenie stavby odborne spdsobilym stavbyveducim.

17. Realizaciou stavby nesmul byt znecistované verejné komunikacie, v pripade ich znedistenia je
stavebnik povinny zabezpecit ich priebeZné Cistenie.

18. Krizovanie a stbehy navrhovanej stavby s existujucimi inzinierskymi sietami zabezpecit v sulade s
poziadavkami STN 73 6005 - ,Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia".

19. Pri uskuto€fiovani a prevadzkovani stavby udrZiavat stavebné a dopravné stroje a mechanizmy v
dobrom technickom stave a pri zaobchadzani s nimi urobit' potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného
zakona a vyhlasky €. 200/2018 Z. z. ktorou sa upravuju podrobnosti o zaobchadzani so znecistujlcimi
latkami, aby nemohlo ddjst k Gniku zne€istujucich latok do povrchovych véd alebo podzemnych vod a
neohrozila sa ich kvalita.

20. V zmysle § 66 ods. 3 pism. j) stavebného zakona je stavebnik povinny oznacit' stavbu vhodnym
spbdsobom.

21. Pred realizaciou stavby je stavebnik povinny podla potreby aktualizovat' vyjadrenia spravcov stavbou
dotknutych inZinierskych sieti a reSpektovat' nimi stanovené podmienky.

22. Za vytyCenie priestorovej polohy zodpoveda stavebnik.

23. Pred zac¢atim zemnych prac, poziadat spravcov stavbou dotknutych inZinierskych sieti o ich vytycenie
a reSpektovat nimi stanovené podmienky.

24. Na stavbu ,ODKANALIZOVANIE OBCi BUDIS, DUBOVE, JASENOVO, LIESNO, RUDNO,
KALAMENOVA" boli vydané stanoviska dotknutych organov, organizacii a U¢astnikov konania, ktoré su
spolocneé pre vSetky objekty a je potrebné zohladnit iba podmienky tykajlice sa konkrétnych povolovanych
stavebnych objektov a prevadzkovych saborov :

24.1. Okresny urad TurCianske Teplice, OSZP, uUsek ochrany prirody a krajiny, & OU-TR-
0SZP-2016/000428-OPaK-Mo zo diia 28. 04. 2016 :

* Navrhovana trasa odkanalizovania prechadza alGviom a korytom rieky Turiec, narodnou prirodnou
rezervaciou so Stvrtym stupfiom ochrany a sprievodnymi zamokrenymi likami. s vyskytom biotopov
narodného vyznamu. V niektorych trasach navrhovana stavba prechadza v blizkosti stromovych aleji,
ddlezitych z krajinno ekologického a krajinno estetického hladiska. Oblast je vyznamnym Gzemim z
hladiska vyskytu obojzivelnikov.

* V stanovisku pre tzemné rozhodnutie na tuto stavbu (¢. NP VF 284/2014 zo dfia 25.03.2014 a nasho
stanoviska ¢ OU-TR-OSZP-2015/0225 OPaK-Mo zo dfia 3.3.2015.) sme jednu z podmienok uviedli, ze
v pripade vedenia trasy popri stromovych alejach pozadujeme dodrzat min. 5 metrovi vzdialenost od
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nich. Podla priloZenej PD usudzujeme, Ze tak nie je v pripade stromovej aleje spajajucu obce Budi§ a
Kalamenova. Tu je trasa zakreslena vo vnutri dvojradovych aleji, Co méze mat' za nasledok poskodenie
korefového systému drevin po obidvoch stranéch.

* Obec Dubové, Budis: nadalej pozadujeme v miestach s vyskytom biotopov narodného vyznamu situovat
kanalizacné potrubie okrajom luk, ¢o najblizsie k cestnému telesu.

* Ostatné poziadavky napisané vo vy$sie uvedenom stanovisku z roku 2014 ostavaju

nezmenene, t.|.

a) Pocas krizovania toku Turiec k pracam pristupovat' tak, aby nedoslo k silnému poskodeniu jeho dna.
Brehy po ukonceni prac opravit.

b) Prace poZadujeme nevykonavat v obdobi jarnej migracie obojzivelnikov.

¢) Prebyto¢nou vykopovou zeminou nezasypat mokradové lokality a brehy

vodnych tokov.

* Upozoriujeme, Ze Cinnostou, ku ktorej sa dava vyjadrenie, méze dojst’ k poSkodeniu alebo znigeniu
biotopu eurdpskeho vyznamu alebo biotopu narodného vyznamu a na uskutoénenie tejto &innosti je
potrebny sthlas organu ochrany prirody podla § 6 ods. 2 zakona o ochrane prirody a krajiny.

Okresny urad Turéianske Teplice, OSZP, na Gseku ochrany prirody a krajiny, Rozhodnutie & OU-
TR-OSZP-2016/000512-OPaK-Mo, zo dia 16.06.2016, vydava sthlas podla § 6 ods. 2 zakona o
ochrane prirody a krajiny na zasah do biotopov narodného vyznamu - Lk6 Podméacané luky horskych
a podhorskych oblasti, ktorym sa biotopy poskodia resp. znicia v sdvislosti s realizaciou stavby
~Odkanalizovanie obci Budis, Dubové, Jasenovo, LieSno, Rudno, Kalamenova", v k. 0. Dubové, na
parcelach ¢. KN 589/4, 588/1, 587/1 (SO 021.1 Kmefova stoka B", km. 2,7 - 3,0, planovana $irka vykopu
1,1 m), kde plati prvy stupefi ochrany (§ 12 zékona o ochrane prirody a krajiny).

V sulade s ustanovenim § 82 ods. 12 zakona o ochrane prirody a krajiny Okresny trad Turgianske Teplice,
odbor starostlivosti o Zivotné prostredie uréuje nasledovné podrobnejSie podmienky vykonavania &innosti
zabezpecCujlce ochranu prirody a krajiny:

1. vykopové prace budu vykonané v suchom obdobi roku, aby sa obmedzilo poskodzovanie biotopu v
okoli vykopu

2. po uloZeni potrubia bude terén uvedeny do pévodného stavu

3. vykopova zemina bude pouZita na zahrnutie vykopu

4. prebytocna zemina nebude rozhrnuta po okoli, ale odvezena z lokality

Osobitné predpisy (napr. vlastnicke prava, lesny zakon, dodr¥iavanie pravidiel bezpe€nosti pri praci,
zakon o odpadoch, zakon o vodach a iné) ako aj ostatné ustanovenia zakona o ochrane prirody a krajiny
ostavajl vydanim tohto sihlasu nedotknuté.

Suhlas sa vydava na dobu uréitt do 31.12.2021.

24.2. Okresny Urad Tur&ianske Teplice, OSZP, Gsek Statnej spravy odpadového hospodarstva, €. OU-TR-
0OSZP-2016/000340-002 zo dfia 26. 04. 2016 :

* Odpad kéd €. 17 03 02 - bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 v pripade, Ze sa jednéa o asfalt
bude materialovo zhodnoteny opravnenou organizaciou, ktor4 ma vydany platny sthlas v zmysle zakona
€. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

* Na nekontaminovant zeminu a iny prirodzene sa vyskytujici material vykopany pocas stavebnych préac,
ak je isté, Ze sa material pouzije na Ggely vystavby v prirodzenom stave na mieste na ktorom sa vykopal,
sa zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov nevztahuje. V pripade, ze
odpady kod €. 17 05 04 — zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170 05 03 a kéd €. 17 05 06 - vykopova
zemina ina ako uvedend v 17 05 05 kategdrie ostatné odpady nebudd pouZite pri terénnych Gpravach na
mieste stavby, budu odpady uloZzené na skladku, ktora ma vydany platny sthlas na uloZenie predmetnych
druhov odpadov v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
* Pred vydanim kolauda&ného rozhodnutia investor stavby je povinny poZiadat Okresny urad Turgianske
Teplice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie o vydanie zavdzného stanoviska v zmysle § 99 ods. 1
pism. b5) zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Ku Ziadosti
ziadame dolozit' doklad, vystaveny prevadzkovatelom zariadenia na zhodnocovanie odpadov respektive
prevadzkovatefom povolenej skladky odpadov. Doklad bude obsahovat mnoZstva a druhy vsetkych
odpadov zaradenych v zmysle Vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z. - Katalog odpadov, ktoré vzniknu
pocas realizacie stavby a spésob ich zneskodnenia.

* S odpadmi vzniknutymi pocas realizacie stavby je nutné nakladat' v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
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24.3. Krajsky pamiatkovy urad Zilina, €. KPUZA-2019/18887-2/73087/FUR zo diia 12.09.2019 :

« Krajsky pamiatkovy drad Zilina poZaduje dodrzat podmienky rozhodnutia  ¢&.
KPUZA-2014/8095-11/44419/FUR zo dia 10.07.2014 o nevyhnutnosti vykonat' zachranny archeologicky
vyskum na predmetnu stavbu v rozsahu:

a) Druh vyskumu: archeologicky

b) Rozsah vyskumu: vyskum bude prebiehat’ v rozsahu stavby ,Odkanalizovanie obci Budi§, Dubové,
Jasenovo, Liesno, Rudno, Kalamenova* liniova stavba na pozemkoch k. 0. obci Turcianske Teplice, Velky
Cepéin, Budi, Dubové, Jasenovo, Lie$no, Rudno a Kalamenova.

c) Spbsob vykonavania pamiatkového zachranného vyskumu:

- formou sledovania prac; v pripade zachytenia akychkolvek archeologickych nalezov a nalezovych
situacii bude vyskum realizovany formou docistenia a podrobnej dokumentacie profilov vykopov vratane
geodetickeho zamerania vSetkych zistenych skuto¢nosti.

d) Nakladanie s nalezmi :

- archeologicke nalezy su vlastnictvom Slovenskej republiky podla, § 40 ods. 6 pamiatkového zakona,

- archeologické nalezy je osoba podla § 36 ods. 4 pamiatkového zékona povinna drzat a chranit az do ich
odovzdania, prevodu vlastnickeho prava alebo prevodu sprévy podla § 40 ods. 9 pamiatkového zakona,
- dal$i postup ochrany archeologickych nalezov uréuji odseky 8 a 9 § 40 pamiatkového zakona.

e) Pri zabezpeceni archeologického vyskumu je stavebnik povinny

- uhradit' néklady na vyskum podla § 38 ods. 1 pamiatkového zékona.

- zabezpecit vykonanie archeologického wvyskumu pravnickou osobou opravnenou vykonavat
archeologické vyskumy podla § 36 ods. 4 pamiatkového zakona,

- zabezpecit' v harmonograme stavby (jej pripravy a realizacie) vhodné Casové a organizaéné podmienky
na realizaciu vyskumu,

- dorucit képiu tohto rozhodnutia po nadobudnuti pravoplatnosti opravnenej osobe, ktora bude vykonavat
archeologicky vyskum,

- zabezpecit' prizvanie zastupcov Krajského pamiatkového Gradu Zilina na prebie=hajtci vyskum za
icelom vykonania Statneho pamiatkového dohladu v zmysle § 9 ods. 8 pamiatkového zakona,

- zabezpecCit, aby pravnicka osoba vykonavajica archeologicky vyskum predlozila vyskumna
dokumentaciu spracovanu v zmysle § 39 ods. 9 pamiatkového zakona Pamiatkovému Gradu Slovenskej
republiky so sidlom v Bratislave na posudenie v zmysle § 39 ods. 10 pamiatkového zakona,

- zabezpeCit bezodplatne odovzdanie vyskumnej dokumentacie spolu so stanoviskom Pamiatkového
radu Slovenskej republiky Krajskému pamiatkovému aradu Zilina a Archeologickému Ustavu SAV v
Nitre v zmysle § 39 odsek 11 pamiatkového zékona v lehote do 120 dni od ukoncenia terénnej Casti
archeologického vyskumu, :

- vyskumna dokumentéacia bude obsahovat' nélezitosti podla § 10 vyhlasky Ministerstva kultiry SR ¢.
253/2010 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskor3ich predpisov.

24.4. Okresny urad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, ¢ OU-MT-
OCDPK-2016/008009-2 zo diha 01.06.2016 :

» reSpektovat ustanovenia § 18 v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni
neskorSich predpisov ako aj § 20 vyhlasky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava cestny zékon,

» v pripade stavebnych prac v ochrannom pasme ciest lll. triedy a cesty Il. triedy je potrebné podat Ziadost
0 vydanie povolenia vynimky zo zakazu €innosti v cestnom ochrannom pasme ciest Ill. triedy a cesty Il.
triedy v zmysle § 11 zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov
a § 15 vyhlasky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava cestny zakon v $tadiu pripravnej komunikacie,

+ vzhladom na planovany zasah do cestného telesa (krizovanie inZinierskych sieti), resp. uZivania
ciest lll. triedy a cesty Il. triedy inym nez obvyklym spésobom (umiestiiovanie, skladanie a nakladanie
predmetov, zariadeni alebo materialu na ceste, nesliZiacich na tdrzbu a opravu komunikacie) je potrebné
pred realizaciou stavebnych prace podat Ziadost o vydanie rozhodnutia na zvlastne uZivanie pozemne;
komunikacie —ciest lll. triedy a cesty Il. triedy na Okresny trad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikacif,

* v pripade obmedzenia cestnej premavky na cestach lIl. triedy a ceste Il. triedy po¢as stavebnych prace
Je potrebneé podat Ziadost o vydanie povolenia na uzavierku na tunajsi cestny spravny organ (spracovat
projekt docasného dopravného znacenia, ktory bude vypracovany autorizovanym stavebnym inZinierom)
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v zmysle ustanovenia §7 zékona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov,

* dodrzat’ podmienky uvedené v stanovisku majetkového spravcu ciest lll. triedy a cesty Il. triedy - Sprava
ciest ZSK, Technicko-spravny dsek pre region Turiec &. 41/2016/SC ZSK-76 zo diia 18.03.2016 a OR PI
SR ODI Martin €. ORPZ-MT-ODI-60-020/2016 zo dfia 17.02.2016 v plnom rozsahu,

* pri vystavbe vySSie uvedenej stavby neddjde k znefunk&neniu odvodiiovacieho systemu ciest lll. triedy
a cesty Il. triedy. V pripade naruSenia odvodnenia ciest lll. triedy a cesty Il. triedy je stavebnik povinny
bezodkladne ho uviest do pévodného stavu na vlastné naklady,

* pripadne zmeny v projektovej dokumentacii Ziadame predloZit na Okresny Grad Martin, odbor cestnej
dopravy a pozemnych komunikacii.

24.5. Sprava ciest ZSK, M. Razusa 104, Zilina, &. 41/2016/SC ZSK-76 zo diia 18.03.2016

* V useku uloZenia kanalizacie do lavého alebo pravého jazdného pruhu (uloZenie bude ovplyvnené
skutoénym ulozenim kanalizacie) bude realizovana suvisla asfaltova Gprava Vi Sirky vozovky, so
zarezanim a zaciatkom Upravy vozovky min 5,0 m pred zadiatkom zarezanej ryhy a min. 5,0 m za koncom
zarezanej ryhy.

* V Useku uloZenia kanalizacie do stredu jazdného pasu bude realizovana stvisla asfaltova uprava celej
Sirky vozovky, so zarezanim a zaciatkom Gpravy vozovky min 5,0 m pred zaciatkom zarezanej ryhy a
min. 5,0 m za koncom zarezanej ryhy.

* Krizovanie telesa cesty pretlaéanim, realizovat kolmo na os vozovky s dodrzanim hibky min, 1,2 m od
nivelety vozovky. Kanalizaéné vedenie uloZit do chranicky s presahom min. 1,0 m od vozovky. Startovacie
jamy zriadit' min. 1,0 m od telesa cesty. Okolity terén uviest do pévodného stavu.

* Kanalizacné vedenie je potrebné viest mimo mostnych objektoch min. 5,0 m od vonkajSich hran
mostneho objektu.

* Trasu kanalizacného vedenia pri krizovani s cestnym priepustom viest popod cestny priepust. V pripade
kolizie kanalizacného vedenia s cestnym priepustom, okamZite oznamit' tGto skutoénost zastupcovi SC
ZSK, ktory rozhodne o dalom postupe.

* Umiestnit kanaliza¢né vedenie v zmysle §20 ods. 1 vyhlasky 35/1984 Zb. ktorou sa vykonava zakon o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon).

* Upozornenie:

* pred zasahom do telesa cesty budd vytyéené odvodfiovacie zariadenia a iné stgasti cesty v sprave
SC ZSK !

* SC ZSK nesthlasi s ulozenim kanalizacnych rozvodov do spevnenej alebo nespevnenej krajnice cesty
a do cestnej priekopy alebo rigola!

* na kanalizacné Sachty umiestnené v jazdnej stope vozidiel poZadujeme pouZitie samonivelaénych
poklopov!

» konecna asfaltova Gprava vozovky bude vykonané v rozsahu skutoéného narugenia vozovky vystavbou
kanalizacie,

+ DoCasna Uprava vozovky - upravenie sa vykona ihned po uloZeni kanalizaéného vedenia v $irke vykopu.
Docasnu Gpravu ukongit podla nasledovnej konstrukcie najneskdr do konca oktébra bezného roka!

Konstrukcia jednotlivych vrstiev doCasnej Gpravy vozovky a kondtruk&né vrstvy obnovy vozovky su
nasledovné:

Asfaltovy recyklat so zaliatim 3kar, alebo asf. Obal. Kam. AR (AOK) 120 mm

Spojovaci postrek 0}5kg /m2ACp(OKSU) 80 mm

Vibrovana Strkodrva so zaklinovanim fr. 0-32 mm 120 mm

Vibrovana Strkodrva so zaklinovanim fr. 0-63 mm 180 mm

Hutnenie zasypu vykopov min 96% P.S.

Unosnost plane pod vozovkou 45 MPa

Spolu 500 mm

* Pre spatny zasyp nie je mozné pouzit vykopovy material! Zasyp bude zhotoveny zo Strkopiesku alebo
Strkodrvy fr. 0-16 a 0-32 mm v zmysle STN so zhutnenim a vih&enim po vrstvach max. 300 mm! V pripade
nedostato¢neho zhutnenia zasypu po uskuto&neni dogasnej Gpravy a nasledného sadania v €ase medzi
docasnou a kone&nou Upravou, bude pokles rieseny daldou Zivicnou Gpravou na naklady investoral!

» Pred vykonanim asfaltovej tipravy vozovky budi vykonané statické zataZovacie skusky zhutnenia plane
pod vozovkou. PoZadujeme dodrzat modul pretvarnosti Edcf od 2 do 2,5 MPa.
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« Koneéna slvisla asfaltova Gprava bude realizovana najskor po 12 mesiacoch po ukonceni doCasnej
tpravy ryhy. Do tejto doby bude obrusné vrstva nahradena vrstvou AR v celkovej hrubke 120 mm a v
pripade nedostatoéného zhutnenia zasypu po uskuto€neni docasnej Upravy a naslednéeho sadania v Case
medzi do¢asnou a kone¢nou Upravou, bude pokles rieSeny dalSou Zivicnou Gpravou na naklady investora.
Kanalizaéné poklopy a ich vyska budd upravované priebezne aby netvorili prekazku pri zimnej udrzbe.

« Kone&na tprava vozovky bude vyhotovena s odfrézovanim docasnej Gpravy ryhy v hr. 120 mm, pricom:
- V pripade umiestnenia vedenia v jazdnom pruhu, bude obrusné vrstva zarezana a odfrézovana v hr.
120 mm v $irke jazdného pruhu v pripade umiestnenia vedenia v strede jazdného pasu. bude obrusna
vrstva odfrézovana v hr. 120 mm v celej Sirke vozovky.

« V pripade prieénych prekopavok , bude obrusna vrstva zarezana a odfrézovana v hr. 120 mm v celej
Sirke vozovky a dizke zasiahnutého tseku s presahom +3000 mm na kazdu stranu od osi ryhy.
Nasledne vykona polozenie konstrukénych vrstiev opravnena organizacia nasledovne: KonStrukéné
zloZenie vozovky:

ACOn(H) 50 mm

Spojovaci postrek 0,5 kg/m2

ACL16(11) 70 mm

Polozenie samolepiacich sklo vlaknitych vystuznych geomrezi do asfaltovych povrchov vozoviek, ktoré
budl uloZzené v celej Sirke ryhy s presahom 300 mm na vSetky strany

Spojovaci postrek 0,5 kg/m2

ACp (OKS Il) (zostatok po odfrézovani) 80 mm

Vibrovana strkodrva so zaklinovanim fr. 0-32 mm 120 mm

Vibrovana strkodrva so zaklinovanim fr. 0-63 mm 180 mm

Spolu 500 mm

« Pred realizaciou kone&nej Gpravy vozovky investor pisomne vyzve spravcu cesty na fyzickd pochddzku
a uréenie podmienok a rozsahu koneé&nej Gpravy podla skutoéného narusenia cestného telesa z dévodu
vystavby.

« Spravca cesty si vyhradzuje pravo vykonat kontrolné vrty na ryhe z dévodu kontroly dodrzania
predpisanych konstrukénych vrstiev.

« Technologicky spoj bude medzi pédvodnou vozovkou a asfaltovou Gpravou vykopovej ryhy realizovany
trvalopruznou asfaltovou zalievkou (resp. inou porovnate/nou hmotou).

« Stavebnik si je vedomy, Ze na ceste |ll. triedy je vykonavana zimna i letna udrZba; stavebnik vykona
vSetky opatrenia na zabranenie vzniku $kéd z dévodu vykonavania zimnej a letnej idrZby spravcom cesty;
stavebnik bude znasat' vietky naklady a 3kody, ktoré mu vznikni z vykonu zimnej a letnej Gdrzby.

+ Stavebné prace budi realizované mimo zimné obdobie v termine méj — oktéber bezného roka
po pisomnom odovzdani staveniska medzi stavebnikom (investorom) a zhotovitefom diela za ucasti
zastupcu spravcu cesty.

« Diiom pisomného odovzdania Gsekov ciest pre stavebné préace (zapisom do stavebného dennika) medzi
stavebnikom a zhotovitelom diela do terminu odovzdania stavby (za G¢asti spravcu cesty), sa Usek stavby
na ceste stava staveniskom. Stavebnik prebera zodpovednost za Skody vzniknuté tretim osobam.

« Pri odovzdavani staveniska spravca cesty pisomne odovzda stavebnikovi pre stavebné Ucely Useky
ciest 111/2183, 2186, 2191, 11/519, dotknuté vystavbou predmetnej stavby, spolu s funkénym odvodiovacim
zariadenim a ostatnym vybavenim cestnej komunikacie na uvedenych Gsekoch.

+ Od pisomného odovzdania Usekov ciest stavebnikovi, az do ich pisomného prevzatia spravcom cesty,
stavebnik (investor) zodpoveda za pripadné po3kodenia (zanesenia od naplavenin) cestnych priekop a
cestnych priepustov.

« Stavebnik bude denne priebezne po ukonceni préac:

« Cistit' volny jazdny pas vozovky,
- zabezpecovat, aby vykopovy pas uloZenej kanalizacie bol zasypany do nivelety vozovky,
« zabezpecovat a kontrolovat' osadenie dotasného dopravného znacenia odsuhlaseného OR PZ, ODI

v Martine,
+ zabezpecovat a kontrolovat bezpecnost a funk&nost dopravnych zariadeni dotknutych ciest na

prislusnom stavebnom Gseku.
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+ \ pripade naru$enia konstrukénych vrstiev vozovky vplyvom stavby, aj mimo miest vykopu ryh, stavebnik
zabezpeci obnovu krytu v celom rozsahu dotknutého Gseku cesty.

« V pripade naruSenia odvodnenia cesty (priekopy, rigoly, priepusty), uvedie tieto stavebnik do riadneho
stavu.

+ V pripade prelomenia priepustu alebo naru$enia jeho statiky, stavebnik zabezpeci vybudovanie nového
priepustu.

« V pripade budlcej suvislej opravy povrchu vozovky dotknutej cesty, viastnik alebo spravca
kanalizacného vedenia vykona na vyzvu spravcu cesty, na vlastné naklady vyskovu Gpravu kanalizacénych
Sacht nachadzajucich sa vo vozovke, podla poZiadaviek spravcu cesty.

« V pripade zmeny projektu, ak vznikne potreba preloZenia existujicich inZinierskych sieti, alebo pri
akomkolvek inom zasahu do telesa dotknutych ciest Il. a Ill. triedy, poZiadajte SC ZSK o vyjadrenie.

* Pracovisko na ceste bude zabezpeCené podla odsuhlasenej schémy doCasného DZ v zmysle
poziadaviek OR PZ, ODI v Martine. DoCasné DZ osadi investor na vlastné naklady. Dopravné znacenie
nesmie prekryvat jestvujlice zvislé dopravné znacenie. Kontrolu a dopifanie odcudzeného resp.
poskodeného doCasného zvislého dopravného znacenia zabezpeduje investor na svoje naklady.

» SC ZSK podmiefiuje zvolanie kolaudaéného konania — uvedenia do predéasného uZivania,
predchadzajacim pisomnym stanoviskom spravcu cesty k vykonaniu koneénych asfaltovych Gprav
dotknutych Gsekov ciest.

* Na prace vykonané zasahom do telesa cesty poZzadujeme zaru¢nt dobu 60 mesiacov od ukonéenia
prac (odo dia pisomného prevzatia stavebnych prac pracovnikom SC ZSK : Ing. Hole3a, tel. 0918 370
075, mail :tsumt.sczsk@vuczilina.sk). Po dobu trvania zaru¢nej doby je Ziadatel povinny priebezne a bez
meskania odstrafovat poruchy vzniknuté v désledku zasahu do telesa cesty. Podkladom pre toto konanie
bude povolenie na zvlastne uZivanie cesty.

* Ukoncenie prac pri zasahu do telesa cesty pozadujeme pisomne oznamit' zastupcovi spravcu cesty
(vhodneé zaslat' fotodokumentaciu z miesta zasahu), nasledne bude uskutoénené preberacie konanie
zasahu do telesa cesty a spisany zapis s terminom zaruénej doby.

+ Kolaudacia a preberanie kone¢nej Upravy ciest, bude v samostatnom konani za pritomnosti cestného
spravneho organu. Bez pisomného prevzatia kone¢nej Upravy vozovky nezacne plynit zaruéna lehota.
* Investor zodpoveda do ukoncenia kone¢nej povrchovej Gpravy za pripadné $kody sposobené v ddsledku
realizacie stavby, ktoré vzniknu na telese cesty, alebo na majetku tretich osob.

» Do Casu kym nebude na vozovke zrealizovana asfaltova Gprava ryhy, ktor( spravca cesty pisomne
prevezme, bude medzi investorom a spravcom cesty vyhotovena Zmluva o vykone zimnej Gdrzby. Zimnu
udrzbu dotknutych Usekov ciest bude zabezpecovat investor na vlastné naklady. Tato poZiadavka bude
uvedena v rozhodnuti pre ,Zvlastne uzivanie cesty".

» K preberaciemu konaniu koneénej asfaltovej Gpravy, stavebnik odovzda spravcovi cesty:

* projektovu dokumentéaciu skuto¢ne realizovanej stavby,

+ geodetické zameranie kanalizacie v stavebnych tsekoch ciest,

+ atesty zhutiovania jednotlivych konStrukénych vrstiev ryh - zhutfiovacie skisky a atesty pouZitych
materialov na zasyp ryh, podkladnych vrstiev a obrusnej vrstvy vozovky.

» Nakolko sa jedna aj o lokality mimo suavislé zastavaného Gzemia, kde vyhlaska predpisuje ochranné
pasmo cesty Ill. triedy 20 m od osi vozovky a pre cesty Il. triedy 25 m, je potrebné poZiadat cestny spravny
organ o zavazné stanovisko t.j. o povolenie vynimky zo zakazu ¢innosti v ochrannom pasme cesty.

» Stavebnik pred zacatim prac v telese cesty poziada cestny spravny organ podla § 8, Zak. ¢. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach o rozhodnutie na ,Zvlastne uzivanie cesty" a o ,uréenie dofasného
dopravného znacenia".

+ SC ZSK poZaduje, aby rozhodnutie bolo vydané na stavebnika.

* Do realizacného stupha pozadujeme uviest vysSie uvedené podmienky a dodrZat nami stanovené
kon3trukéné zloZenie vozovky pri do¢asnej a kone&nej Gprave stavbou dotknutych

24.6 Okresné riaditel'stvo PZ, ODI, Martin, ¢. ORPZ-MT-ODI-60-020/2016 zo dia 17.02.2016 :

» Oznatgenie miesta zasahu prenosnym dopravnym znaéenim a dopravnym zariadenim v reflexnej Gprave
v zmysle ,Technickych podmienok €. 06/2013 - ,PouZitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na
oznacovanie pracovnych miest" vydanych MDPaT SR s G¢innostou od 15.11.2013, vyhlasky MV SR &.
9/2009 Z. z. a STN 018020.
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* Prenosné dopravné znaCenie musi byt na Cerveno-bielych nosiCoch s podstavcom, ktory nesmie
ohrozovat bezpec¢nost' cestnej premavky.

» Osoby pri realizacii prac pohybujlce sa po komunikacii musia mat' viditelny bezpe&nostny odev v zmysle
§ 4 vyhlasky MV SR €. 9/2009 Z. z..

» VV dobe. zniZenej viditelnosti musi byt prekazka oznacena vystraznym preruSovanym Zltym svetlom,
ostatné vykopy vyznacit cerveno-bielou paskou resp. ohradit' pevnymi zabranami- proti vstupu chodcov.
* Pred zacatim prac pozadujem prizvat na kontrolu preznacenia.

 V pripade potreby si ODI vyhradzuje pravo na Gpravu, doplnenie alebo zmenu do¢asného znacenia.

» DoCasne dopravné znacenie pouZité pri stavbe musi byt oznaené certifikatom opravneného vyrobcu.
* PoZzadujeme, aby trvanie uzavierok bolo obmedzené na ¢o mozno najkratsi casovy Usek.

» Préace vykonavat po pracovnych Gsekoch v maximalnej dizke 30 aZ 50 metrov.

* V neprehladnych Usekoch a krizovatkach riadit premavku rucne.

* Pri aplnych uzavierkach komunikéacie musi byt do uzavretého Useku zabezpeceny pristup vozidiel
policie, hasiCov a zdravotnej sluzby.

* Krizovanie kanalizacie s cestou 11/519 realizovat vyluéne pretlakom popod komunikaciu.

* Vykopy v komunikaciach najma v neprehladnych Usekoch musia byt v jeden def vykopané aj
zasypané. Ak zostan( po skonéeni pracovnej smeny otvorené, je potrebné ich prekryt ocelovou platiiou s
dostatocnou Gnosnostou, alebo zabezpecit regulovanie preméavky svetelnym signalizaénym zariadenim
a docasné dopravné znacenie doplnit o znacky A12 z oboch smerov jazdy.

+ Zasypané vykopy v komunikacii musia byt udrziavané v zjazdnom stave dosypavanim Strkom a
musia byt vyznacené docasnymi zvislymi znackami A5 (nerovnost vozovky) a mimo obce aj postupnym
znizenim rychlosti znackami B31a, B 31b aZ do kone¢nej povrchovej Gpravy vozovky.

24.7. Okresny Urad Martin, pozemkovy a lesny odbor, ¢. OU-MT-PLO-2019/013939-MEC-P zo dia
15.08.2019 :

* Zabezpecit, aby realizacia investicnych zamerov svojou prevadzkovou ¢innostou nespdsobila zhor$enie
prirodzenych vlastnosti prilahlej polnohospodarskej pody.

+ Zabezpecit vstup na okolitl polnohospodarsku podu za Gu¢elom jej obhospodarovania.

* Pred zacatim stavebnych prac vykonat skryvku huméznej vrstvy zeminy a to v rozsahu 11,4 m3 ornice
a zabezpedit jej hospodarne a G€elne vyuZitie na nezastavanej ¢asti pozemku CKN parc. €. 522/1, 589/2
a 587/13 v katastralnom Gzemi Dubové.

» Zabezpecit zakladnl starostlivost o polnohospodarsku pédu, na ktort bolo vydané toto stanovisko az
do doby realizacie stavby najméa pred zaburinenim pozemku.

+ Po realizacii vystavby, za’(€elom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnutelnosti
podla § 3 ods. 2 zakona, poZiadat o zmenu polnohospodarskeho druhu pozemku Okresny Urad
Turc€ianske Teplice, katastralny odbor.

V tomto pripade sa bude zadmer na polnohospodarskej pode realizovat v zastavanom tzemi obce, pri¢om
sa nejedna o plochu vacsiu ako 5000 m2 a preto v stlade s § 17 ods. 2 pism. b) zakona, nie je potrebné
rozhodnutie o odnati.

24.8. Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a. s., Banska Bystrica, ¢. 1806/2016-103-208 zo dia
08.03.2016 (predizené €. 6947/2019-102.2-004 zo diia 27.08.209) :

* Pritomnost existujicej vodovodnej infrastruktlry v zaujmovom Gzemi stavby potvrdzuje a jej priebeh
vyznati Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolo¢nost, a.s. Banska Bystrica, zavod 03 Prievidza
ako prevadzkovatel verejného vodovodu.

» Pokial d6jde vystavbou k stretu s existujacou infrastruktirou v majetku Stredoslovenskej vodarenskej
spolo¢nosti, a.s. Banska Bystrica, stavebnik je povinny zabezpecit' jej primerani ochranu podla STN
a prislusnych predpisov, technické rieSenie ochrany je povinny odsuhlasit s Prevadzkovatelom a
Vlastnikom infrastruktary.

* Opravnene poZiadavky vyplyvajice z vyjadrenia StVPS, a.s. - zavod 03 Prievidza Ziadame reSpektovat’,
24.9. Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spoloénost, a. s., Banska Bystrica, ¢. 130-321/Sc-2016
zo dila 29.03.2016 (predizené &. 03/6715/2019/11535/2019 zo diia 19.08.209) :

* V zaujmovom Uzemi navrhovanej stavby je situované privadzacie potrubie zvodného zdroja ,Jazero” do
Cerpacej stanice Budis a vytlacné potrubie z éerpacej stanice Budi$ do vrcholového vodojemu Jasenovo,
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ktoré ziadame pri realizacii stavby pine redpektovat v sulade s ustanoveniami sakona €. 442/2002 Z. z.
o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach v zneni neskorsich predpisov a STN 73 6005.

. Kazdy je povinny pocinat si tak, aby svojou ginnostou nepodkodzoval verejny vodovod alebo
verejnu kanalizaciu a ich zariadenia a nenarusil ich prevadzku a aby neopravnene nezasahoval do
vykonu vodohospodarskych ginnosti suvisiacich s prevédzkovanim verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizacie; inak zodpoveda za gkodu, ktori tym sposobil (8 27 ods. 1 zakona &. 442/2002 &.2)s

+ Pripadné strety zaujmov pri krizovani navrhovanej kanalizacie s existujucimi potrubiami verejného
vodovodu Ziadame rieit v sulade s ustanoveniami § 35 Zakona C. 442/2002 Z. z, 0 verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizaciach v zneni neskorsich predpisov.

. Pred zahajenim prac jednotlivych Usekov kanalizacie poziadat pracovnika prevadzky vodovodu
v Prievidzi o presné vytycenie trasy privadzacieho a vytlagného potrubia verejného vodovodu a o
odsthlasenie umiestnenia trasy navrhovanej kanalizacie a kanalizagnych Sachiet. Kontakt na pracovnika
vodovodu — p. Marian Hudec, tel. 048/ 4327 319, 0915 723 293.

« Slbeh a krizovanie navrhovanej kanalizacie s existujucimi potrubiami verejného vodovodu Ziadame
zrealizovat v sulade s ustanoveniami STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia®.
. V miestach, kde bude kanalizacia realizovana pretlakom, Ziadame pred zacatim prac sondou overit
hibku ulozenia vodovodného potrubia.

« Pred obsypanim navrhovanej kanalizacie, v miestach krizovania a subehu s potrubiami verejného
vodovodu prizvat pracovnika prevadzky vodovodu ku kontrole, &i nedoslo k poskodeniu potrubi verejneého
vodovodu a boli dodrzané ustanovenia STN 73 6005. O vytyéeni privadzacieho a vytlaéného potrubia
verejného vodovodu, odsthlaseni umiestnenia trasy navrhovanej kanalizacie a kanalizaénych Sachiet a
o kontrole pred obsypanim kanalizacie v miestach krizovania a sibehu s potrubiami verejného vodovodu
siadame vykonat zapisy do stavebného dennika.

. Pred kolauda&nym konanim poziada investor stavby o vydanie porealizatneho vyjadrenia. Prilohou
siadosti budu kopie zapisov ZO stavebného dennika o vyty&eni privadzacieho a vytlagného potrubia
verejného vodovodu, odsthlaseni umiestnenia trasy navrhovanej kanalizacie a kanalizagnych $achiet a
o kontrole pred obsypanim kanalizacie v miestach krizovania a stibehu s potrubiami verejného vodovodu.

24.10. Slovenské pramene a sriedla, a.s., Dubové, v suéasnosti BUDIS a.s., Budi$, 038 23 Dubové, C.

TU/8/2/16 zo dia 08.02.2016

« Pri vykonavani prac musia byt dodrziavané opatrenia na samedzenie Uniku ropnych latok z
mechanizmov i stojacich ( &iastogne je to riegené v Sthrnnej technickej sprave pod bodom 4. Starostlivost
o0 zivotné prostredie ).

« Pri realizacii stavby musia byt pouZité technologie, zabezpecujuce dlhodobu tesnost jednotlivych
potrubi, preferpavacich stanic, dachiet a pod., pre zamedzenie tniku do podzemnych vod i v neskorsom
obdobi.

. Pred uvedenim do prevadzky a kolaudacnym rozhodnutim musia byt vykonané tesnostné skusky
jednotlivych gasti stavby i celku.

. Pred zahajenim prac informovat SPaZ, a.s. o ich zacati pre zvySenU kontrolu hydrogeologickych
pomerov jednotlivych zdrojov. V pripade narusenia pomerov zdrojov sledovanych pracovnikmi SPaZ, a.s.
a automatickym monitoringom a oznameni o tejto skuto€nosti kompetentnymi pracovnikmi SPaZ, a.s.
realizatorovi, sa prace okamzite zastavia a skuto€nost sa neodkladne oznami Ingpektoratu kapelov &
sriediel, ktory v suginnosti s SPaZ, a. s. a realizatorom, resp. investorom, rozhodne o dalsom postupe
Pokra¢ovanie bude mozné len po naslednom odsuhlaseni.

« Kanalizacie Jasenovo — Budi$ prakticky po celej trase (s vynimkou obce Jasenovo) kopiruje stavajuc
vodovod, ktory je podzemny a pozostava z 2 resp. 3 potrubi. Z potrubia PP DN 100 a nerez DN 125 je !
(isekoch Jasenovo zdroj HZ-2 a2 zdroje B-5aB - 6 ( krizuje trasa z Rudna), od tychto po zavod SPaZ
a.s. su 3 potrubia PP DN 100, nerez DN 125 a DN100, ktoré krizuje tlakova kanalizacia z Kalamenove,
vzhladom k uvedenej skutotnosti poZzadujeme vAZ&iu minimalnu odstupovu vzdialenost ako navrhovan!
podla S TN 73 60 05 0,6 m horizontélne. ( Ochranné pasmo vodovodu je ale 1,5 m). Vzdialenost mus
byt dostato¢na na to, aby nedos3lo k poskodeniu uvedeného vodovodu bud pracujucimi mechanizmarn
(prakticky cela trasa so zatazenim pétiek a kolies mechanizmov), ako i k naruseniu v pripade odchylo
7 nameraného skutkoveho stavu (aspofi cca 5 m).

« Kanalizaciu pri vrte B - 1 ( altanok) trasovat dostatoéne daleko od zdroja, aby nedoslo k jeho poskodeni

(odskok aj vodovodu SPaZ a.s.).
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» Tlakova kanalizacia z Kalamenovej popri zavode SPaZ, a.s., krizuje nasu kanalizaciu z COV do potoka,
ktory vteka do potoka Jasenica. Vzhladom k uvedenej skutoCnosti pozadujeme dodrZat odstupovi
vzdialenost' podla STN 73 60 05 minimalne 0,1 m vertikalne.

24.11. Ministerstvo zdravotnictva SR, Indpektorat kipelov a Zriediel, Bratislava, & S16407-2020-1KZ-2
zo dfna 26.10.2020 :

» pri stavebnych pracach budu prijaté G¢inné opatrenia na zamedzenie pripadného aniku ropnych latok
zo strojnych mechanizmov a rieSenie pripadnych havarijnych stavov,

» ak budu pri vykonavani zemnych prac zistené Zriedelné vyvery alebo suché vyrony plynov, budu dalSie
prace okamzite zastavené, miesta Uniku riadne utesnené a bezodkladne sa poda, v zmysle § 4 zakona
€. 538/2005 Z. z., hlasenie InSpektoratu kupelov a Zriediel, ktory rozhodne o dalSom postupe,

+ pri realizacii stavby bud( pouZité také technické postupy, rieSenia, materialy a vyrobky, aby sa
zabezpecila ochrana Zivotného prostredia s dérazom na usek ochrany vod,

« pred uvedenim stavby do prevadzky buda v nadvaznosti na uvedené v bode 3 vykonané vsetky
predpisané skusky a merania a predlozené doklady o atestoch pouzitych vyrobkov a o overeni
pozadovanych vlastnosti vyrobkov prislusnému spravnemu organu,

+ ak sa v ktorejkolvek etape prac prejavi negativny vplyv na kvalitativne alebo kvantitativne vlastnosti
prirodnych mineralnych zdrojov v Budisi, vSetky prace budi ihned zastavené a uvedena skuto¢nost bude
neodkladne ohlasena InSpektoratu kupelov a Zriediel, ktory rozhodne o dalSom postupe v technickych
pracach,

« likvidacia vzniknutého odpadu pri realizacii stavby bude zabezpecena v stlade s prislusnymi predpismi,
» stavebné objekty budl prevadzkované s ohladom na zabezpecenie ochrany kvalitativnych a
kvantitativnych parametrov prirodnych mineralnych zdrojov v Budisi.

24.12. HYDROMELIORACIE, 8. p., Bratislava, ¢. 1337-2/120/2016 zo dna 25.05.2016 (prediiené (o]
4834-2/120/2019 zo dia 20.08.2019):

+ krizovanie a sUbeh vytlatného potrubia so zavlahovym potrubim a krizovanie vytlaéného potrubia s
odvodiovacim kanalom navrhnut a vykonat' v stlade s ustanoveniami STN 73 6961 ,Krizovanie a subehy
melioracnych zariadeni s komunikaciami a vedeniami” z r. 1983

« zacCiatok zemnych prac oznamit' min. 14 dni vopred pracovnikovi Hydromelioracie, 8.p., dislokovane
pracovisko Prievidza - kontaktna osoba p. Kucera, €. t. 0948 104 407

+ vytlaéné potrubie uloZit' v mieste kriZovania min. 0,3 m pod zavlahové potrubie

» vytlaéné potrubie v mieste krizovania uloZit do chranicky

» vykopy v mieste kriZovania vykonat' ruc¢ne

* pri sibehu vytlaéného potfubia dodrzat’ min. vzdialenost 1,0 m

» krizovanie vytlacného potrubia s odvodiiovacim kanalom realizovat v zmysle projektovej dokumentacie
» pocas realizacie stavby v mieste krizovania dodrZat prieto¢nost kanéala

« pred zasypanim kriZzovani prizvat nasich pracovnikov, ktori protokolarne (zapisom v stavebnom denniku)
odsuhlasia vykonanie krizovania

» v pripade poruSenia zavlahového potrubia a odvodiiovacieho kanala v dosledku uvedenej €innosti, je
potrebné ich uviest do pévodného stavu na naklady investora

 Po ukonceni stavebnych prac ziadame predlozit' porealizatné zameranie vSetkych krizovani vytlatného
potrubia so zavlahovym potrubim a s odvodnovacim kanalom.

24.13. Slovensky vodohospodarsky podnik, . p. , OZ Piestany, SphV Ruzomberok, €. CZ 7339/2016 zo
dfa 09.03.2016 a ¢. CS SVP OZ PN 8934/2020/2 zo dfia 02.12.2020 :

» aby boli vietky kanalizaéné odbocenia (v PD znagené ako KO) pri krizovani s vodnymi tokmi realizované
neriadenym pretlakom s minimalnym krytim 0,60 m pod dnom drobnych vodnych tokov.

* po zavle€eni chrani¢ky bude mozné Startovacie resp. montazne jamy zasypat az po kontrole splnenia
tohto vyjadrenia spravcu toku zastupcami SVP, $.p., Stredisko Turiec - p. L. Kusy, o ¢om musi byt
vyhotoveny pisomny protokol. Nevyhotovenie a nepodpisanie protokolu sa bude povazovat za nespinenie
podmienok stanovenych zo strany SVP, 3.p.. V takom pripade SVP, 5.p., ako operativny spravca
dotknutych vodnych tokov nebude zodpovedat' za Skody, ktoré vzniknl prevadzkovatelovi kanalizacnej
siete a NN siete pri vykone oprav a Udrzby vodného toku, stvisiace s ich nespravnym uloZenim.

+ Dno koryt vodnych tokov v mieste krizovania je potrebné po zavle€eni chranicky opevnit' kamennou
rovnaninou v rozsahu miniméalne 1,0 m nad a minimalne 1,0 m pod miestom kriZovania v smere osi toku
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v celej §irke dna koryta. Kamenné rovnania pritom musi plynulé nadvazovat na pdvodné koryto vodného
toku. V pripade poskodenia jestvujiceho opevnenia dat toto do povodného stavu.

« Investor stavby predlozi spravcovi vodnych tokov najneskor pri preberacom konani jednotlivé
vykresy skuto&ného umiestnenia kanalizacie a NN krizovania (min. situaciu trasy, pozdizny a
prieény rez krizovania koryta) aj s vyhotovenim zamerania v digitalne forme (vo formate PDF na
Spravu povodia horného Vahu Ruzomberok. Doruéenie je mozné vykonat aj mailom na adresu:
mariana.zihlavnikova@svp.sk) z dévodu vodohospodarskej evidencie v zmysle § 48 odst.3 zakona o
vodach v zneni neskorsich predpisov.

« Podzemné vedenia, ktoré budu krizovat tok, je potrebné na oboch brehoch vodného toku oznacit
viditelne stabilizovanymi znackami s napisom ,POZOR NEBAGROVAI". V pripade ich poskodenia alebo
odcudzenia prevadzkovatel tychto sieti zabezpeci ich neodkladnu obnovu.

« Realizaciu stavebnych prac, stvisiacich s krizovanim tokov je potrebné uskutoCnit v Case znizenych
prietokov. .

« K zatatiu a kazdému realizovanému krizovaniu toku a stibehu s nim, ako aj ku kolaudacii stavby je nutné
prizvat zastupcu SVP, §.p., stredisko Turiec pana L. Kusého, ¢. mob: 0903/806 387, resp. Ing. RiSianovu
0914 325 871.

« V pripade, Ze krizovania tokov nebudu realizované v stlade s vy$Sie uvedenymi poziadavkami spravcu
toku a pri vykone spravy vodnych tokov ddjde k poskodeniu podzemného NN vedenia a kanalizacie,
vzniknuté Skody, ako aj naklady na uvedenie do prevadzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znasat
ich prevadzkovatel.

« V pripade, 7e uloZené NN vedenie bude v budlcnosti kolidovat s technickym rieSenim pripadnych
korytovych tprav alebo protipovodiovymi opatreniami realizovanym na toku, zabezpeti prevadzkovatel
NN siete bezodplatné preloZenie kablového vedenia v poZzadovanom termine.

« V pripade, 7e po&as vystavby a prevadzkovania NN siete a kanalizacie dojde k vzniku Skod na majetku
jej prevadzkovatela z dévodu zvySenia povodiovych prietokov, SVP, 8.p., nebude zodpovedat za Skody
sposobené Gginkami vad, splavenin a ladu, ako i $kody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle
§49 ods.5 zakona C. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskor3ich predpisov.

« Chranicka NN musi byt dimenzovana na zataZenie min. 25 t, vzhlfadom na nosnost stavebnych
mechanizmoyv, ktoré SVP, .p., vyuziva na zabezpecenie oprav a udrzbu toku.

« Pri vedeni inZinierskych sieti a pri krizovani vodnych tokov na parceléch vo vlastnictve SR a sprave SVP,
&.p. je potrebné uzatvorit' s odborom spravy majetku OZ PieStany zmluvny vztah najneskor do kolaudacie
stavby (akékolvek informécie mailom: blazej.chlepko@svp.sk).

« K 7iadosti 0 uzatvorenie zmluvného vztahu je potrebné predlozit nasledovné dokumenty: projektovu
dokumentaciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické rieSenie (podorysy, priecne a pozdizne rezy,
technicka sprava...), situaéné vykresy, geometricky plan, znalecky posudok, snimka zo ZBGIS alebo
ortofotomapa, na ktorej je viditelne vyznagena konkrétna €ast parcely, ktora je predmetom najmu/vecného
bremena/kipy, e-mailovy kontakt a stanovisko technicko-prevadzkového Useku SVP, §. p..

- Upozorfiujeme, Ze krizovanie Besnej vody nadchodom bude vlastnik objektu povinny v pripade buducich
korytovych Gprav na toku upravit na navrhovu kapacitu koryta na vlastné naklady.

24.14. SPP — distriblcia, a.s., Bratislava, &. TD/KS/0262/2019/Ki zo dfia 04.09.2019, ktoré sa tykaju
povolovanej stavby :

VSEOBECNE PODMIENKY:

« Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zagatim vykonavania inych Cinnosti je stavebnik
povinny poZiadat SPP-D o presné vyty&enie existujdcich plynarenskych zariadeni na zaklade pisomnej
objednavky, ktord je potrebné zaslat na adresu: SPP - distriblcia, a.s., Sekcia udrzby, Mlynské Nivy 44/b,
825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom sidle
SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

« v zaujme predchadzaniu poskodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky a/alebo
prevadzky distribu¢nej siete, SPP-D vykonava bezplatne vytyCovanie plynarenskych zariadeni do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyCovania nepresiahne 1 hodinu,

- stavebnik je povinny oznamit' zagatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni zastupcovi
prevadzkovatela SPP-D (p. Adam Kusnier, tel.&. +421 41 242 4207) najneskor 7 dni pred zahéjenim
planovanych préac,
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« stavebnik je povinny zabezpedit pristupnost plynarenskych zariadeni pocas realizacie cinnosti z dovodu
potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najméa vykonu kontroly prevadzky, Gdrzby a vykonu
odbornych prehliadok a odbornych skiSok oprav, rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadeni,

» stavebnik je povinny umoZznit zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly realizacie Cinnosti
v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni,

» stavebnik je povinny realizovat' vykopoveé prace vo vzdialenosti men3ej ako 1,50 m na kazdua strany od
obrysu existujdcich plynarenskych zariadeni v silade s STN 73 3050 aZ po predchadzajucom vytyceni
plynarenskych zariadeni vyhradne ru€ne bez pouzitia strojovych mechanizmov,

» ak pri vykopovych pracach bolo odkryté plynarenské zariadenie, je stavebnik povinny kontaktovat pred
zasypanim vykopu zastupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnazeného plynarenského zariadenia,
podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej folie; vysledok kontroly bude zaznamenany do
stavebného dennika,

« pristup k akymkolvek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s nimi je prisne
zakazana, pokial sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D,

« odkryté plynovody, kable, ostatné inzinierske siete musia byt po¢as odkrytia zabezpecené proti
poskodeniu,

» stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat' také terénne Upravy, ktoré by zmenili jeho doterajSie
krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny Grovne terénu pozadujeme vietky zariadenia a poklopy
plynarenskych zariadeni osadit do novej Grovne terénu,

» kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned ohlasené
SPP-D natel.C. : 0850 111 727,

* upozoriiujeme, Ze SPP-D moZe pri vSetkych pripadoch poSkodenia plynarenskych zariadeni podat
podnet na Slovensku obchodna inSpekciu (SOI), ktord je opravnena za poruSenie povinnosti v ochrannom
a/alebo bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit podla ustanoveni Zakona o energetike
pokutu vo vyske 300,- € aZz 150 000,- €, poskodenim plynarenského zariadenia méze dojst aj k spachaniu
trestného €inu vSeobecného ohrozenia podla § 284 a § 285, pripadne trestného €inu poskodzovania a
ohrozovania prevadzky vSeobecne prospe3ného zariadenia podla § 286, alebo § 288 zakona ¢. 300/2005
Z.z. Trestny zakon,

« stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrZiavat' ustanovenia Zakona o energetike, Stavebného
zékona a inych v3eobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise z
vyty&enia plynarenskych zariadeni a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najma TPP
702 01, TPP 702 02, TPP 702 10,

» stavebnik je povinny reSpektovat a zohladnit existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych
a/alebo bezpetnostnych pasiem,

+ stavebnik je povinny pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi
zariadeniami dodrzat' minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

» stavebnik nesmie v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni v zmysle §79 a §80 Zakona o energetike
umiestiiovat’ nadzemné stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty apod.,

+ stavebnik zabezpeti realizaciu stavby podla podmienok uvedenych v tomto vyjadreni a podla
podmienok stanovenych v predchadzajicom vyjadreni SPP-D k umiestneniu stavby v bezpecnostnom
pasme €. vynimka sa nepozaduje ,

» stavebnik je povinny po ukonceni stavenych prac odovzdat na oddelenie prevadzky SPP-D, pracovisko
Zilina, v3etky doklady stvisiace s vystavbou plynarenského zariadenia podla prilohy,

 podmienkou pre nasledné vydanie povolenia na uZivanie stavby musi byt pisomnée vyjadrenie/potvrdenie
SPP-D o splneni vietkych vyssie uvedenych podmienok, ktoré je stavebnik povinny od SPP-D vyZiadat
pred podanim navrhu na zacatie konania o povoleni uzivania stavby,

OSOBITNE PODMIENKY:

« Pozadujeme do realizaénej PD doplnit projektovi dokumentéciu pozdizne delenych chraniciek pri
krizovani kanalizacie s VTL plynovodmi a odsuhlasit' s prevadzkovatelom (Ing. KuSnier Adam.) ,

» Pri kolizii NN elektrickych pripojok pre Cerpacie stanice tieZz dodrzat STN 736005. Pri umiestneni
Cerpacich stanic dodrzat bezpe¢nostné pasmo plynarenskych zariadeni.

* Pri subehu stoky ,D" - vytlaéné potrubie s VTL pripojkou DN8O (parc.¢. 171/8) dodrzat min. vzdialenost
50m.

24.15. Stredoslovenska distribuéna, a.s., Zilina, ¢. 4600022765 zo difa 05.09.2019:
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« Od energetickych zariadeni Ziadame dodrzat ochranné pasmo v zmysle zakona 251/2012 Z. z., a
bezpetné vzdialenosti podla prislusnych noriem STN. (VVN vzdudné vedenie 110kV od krajného vodica
na kazdu stranu 15 metrov, VN vzdudné vedenie 22kV od krajného vodi¢a na kazdu stranu 10 metrov, NN
vzdudné vedenie od krajného vodita na kazdua stranu 1 meter) Pri realizacii vykopovych prac, Ziadame
neporusit: stabilitu existujicich podpernych bodov a celistvost’ uzemnovace] sustavy.

« Toto vyjadrenie ma len informativny charakter. V zmysle stavebného zakona je pre urCenie presnej
trasy podzemnych vedeni potrebné fyzicky ju vytyCit. Presnu trasu podzemnych kablovych vedeni v
majetku SSD Vam na zaklade objednavky smerovanej cez aplikaciu zverejnent na internetovej stranke,
link: https:ﬁwww.ssd.skline-sluzbvlvvtvcovanie-podzemnvch-enerqetickvch-vedeni?paqe id=6167 alebo
zaslan( na mailova adresu prevadzkovatel@ssd.sk vyty€i uréeny pracovnik SSD.

+ Pri manipulacii mechanizmami v blizkosti elektroenergetickych zariadeni, pri pracach v ochrannom
pasme a ich bezprostrednej blizkosti je potrebné bezpodmienecne predjednat’ postup prac na prislusnom
Stredisko tdrzby. Pred zahrnutim dotknutych energetickych zariadeni v majetku SSD musi realizator
prizvat zastupcu SSD z prislusného sU na kontrolu zariadenia, ¢o potvrdia zapisom do stavebného
dennika, pripadne na képiu tohto vyjadrenia. V pripade potreby porealizacného vyjadrenie Vam bude
vydané po predlozeni zapisu z kontroly.

« V stbehu a krizovani zemnych vedeni Ziadame dodrzat manipulaCny priestor min. 1.meter na
kazdu stranu. V opaénom pripade pri opravach a rekonstrukciach naSich zariadeni nezodpovedame za
poskodenie Vasho zariadenia.

« Zarovefi Vas upozorfiujeme, ?e v danej lokalite sa mdZzu nachadzat aj vedenia tretich osob

« Platnost tohto vyjadrenia je 6 kalendarnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie straca platnost pri
zmene Udajov, na zaklade ktorych bolo vydané (zmena lokality, vstupnych tdajov, slvisiacej legislativy
a pod.).

24.16. Slovensky pozemkovy fond, Bratislava, ¢. SPFS/2017/16457 (SPFZz/2017/061063) zo dia
19.06.2017 : kanalizacia zasahuje do Gasti pozemkov v sprave SPF, pozemky dotknuté povolovanymi
stavebnymi objektmi st na LV:

Katastralne Gzemie Dubové: Parc. & KNE 439/27 (LV 1047), Parc.c. KNE 439/212, 439/213, 1197/4,
1197/1,1196/3, 1199/3, 1194/4, 1185/3, 1192,776/4,1174/1, 1187(LV 1483)

Parc. & KNE 404/3 (LV 1112), Parc. & KNE 402/3 (LV 1579), Parc. €. KNE 400/1 (LV 1349), Parc. C.
KNE 393/1 (LV 845), Parc. & KNE 390/3, 390/1 (LV 594), Parc. ¢. KNE 388/4 (LV 1576), Parc. €. KNE
387/3 (LV 912), Parc. & KNE 386/1 (LV 1573), Parc. & KNE 385/3 (LV 1531), Parc. C. KNE 382/1 (LV
275), Parc. ¢. KNE 381/2 (LV 1368), Parc. ¢. KNE 380/202 (LV 1568), Parc. &. KNE 379/201, 378/306 (Lv
1323), Parc. &. KNE 444/1 (LV 1564), Parc. ¢. KNE 360/2 (LV 1351), Parc. & KNE 2/1 (LV 1372), Parc.
& KNE 42/3 (LV 1422), Part. €. KNC 749/2 (LV 1750)

Katastralne Gzemie Velky Cepé&in : Parc. ¢. KNE 505/3, 506 (LV 432)

Katastralne Gizemie Diviaky : Parc. & KNE 924 (LV 328), Parc. ¢. KNE 916 (LV 1763), Parc. ¢. KNE 910
(LV 1760), Parc. &. KNE 897 (LV 35), Parc. & KNE 896 (LV 1758)

RO SPF Martin po postdeni predloZenej suvisiacej dokumentacie suhlasi s vydanim vodopravneho
povolenia na stavbu a realizaciou vodnej stavby: ,, Odkanalizovanie obci Budi§, Dubove, Jasenovo,
Lieno, Rudno, Kalamenova“ v k.4. Budi$, Dubové, Jasenovo, Liesno, Rudno, Kalamenova za
podmienok:

« Stavebnik na dotknuty pozemok SPF najneskor do vydania kolauda¢ného rozhodnutia poda na RO SPF
Martin Ziadost' a potrebné podklady na spracovanie zmluvy o vzniku vecného bremena za jednorazovu

odplatu,
. Stavebné prace zahajit po predchadzajucej dohode s uzivatelom alebo najomcom dotknutych
pozemkov,

« Po dokongeni stavby bude pozemok SPF dany do pévodného stavu tak, aby mohol byt vyuZivany na
doterajsi Gigel. V pripade sposobenia $kdd ich stavebnik odstrani (uhradi) na svoje naklady,

« Stanovisko SPF nie je zmluvou o budtcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a Ziadatelom, na zaklade
ktorej by bol SPF v budtcnosti povinny dotknuty pozemok SPF previest na Ziadatela, zaroven Ziadnym
spdsobom neobmedzuje SPF v nakladani s dotknutym pozemkom SPF.

24.17. Dodrzat podmienky z vyjadrenia Polnohospodarskeho druzstva ,TURIEC" so sidlom v Dubovom
zo dra 08.03.2016 :
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- PD "Turiec" Dubové neméa zéasadné pripomienky k uvedenej dokumentéacii. Trvame na dodrzani
podmienok v naSom vyjadreni zo dila 9.12.2 014 k realizacii stavby:

« Druzstvo nie je majitefom dotknutych pozemkov, stavbu bude potrebné prejednat’ s majitelmi pody.

« Na pozemkoch sa nachadzaji melioratné zariadenia, tieto pri poSkodeni opravit' resp. uviest do
pévodného stavu.

» Prace uskuto&hiovat prevazne v mimovegetanom obdobi, skoordinovat ich priebeh s agronémom PD,
pripadné 3kody na Grode resp. iné Skody budeme Ziadat' nahradit.

« Pri ukon&ovani jednotlivych etap prac pozemky priebezne uvadzat do pdvodného stavu a komisionalne
odovzdat do dalSieho uZivania.

24.18. AFG s.r.0., DIZiny 122/40, Tur. Teplice, ¢. 201600913 zo dia 11.03.2016 :

Spoloénost AFG s.r.0. so sidlom DIziny 122/40 Turcianske Teplice na zaklade VaSej Ziadosti o vyjadrenie k
DSP k vydaniu stavebného povolenia na odkanalizovanie obci Budi§, Dubové, Jasenovo, LieSno, Rudno,
Kalamenova vam tymto dava kladné zavéazné stanovisko k vy3Sie uvedenej stavbe pri dodrZani tychto
podmienok.

Podmienka &. | - po ukonéeni realizacie stavby na predmetnej ¢asti danej parcely, tato vratit do pdvodného
stavu, ako bola pred zacatim stavby.

Podmienka &. 2 - vyplatenie uslého zisku za obdobie realizacie stavby, ktoré bude nami vycislené po
ukonceni stavby.

24.19. AGROTRADE GROUP, spol. s r.0., stredisko Maly Cep¢in, zo dita 22.3.2016 :

Stavebné prace je nasich pozemkoch moZné vykonavat iba mimo vegetatného obdobia pestovanych
plodin, nakolko by do3lo ku Skodam na pestovanych plodinach ako aj na nami obhospodarovanej
pode. To znamena, Ze slhlasime s vykonanim stavebnych prac po ukon&eni Zatvy t.j. po 1.9.2016 a
ukonéenie stavebnych prac do zahajenia nového hospodarskeho roku t.j. do 1.4. 2017. Nakolko prace
ovplyviiuje pocasie, ktoré moze uvedené terminy pozmenit, Ziadame pred zahajenim stavebnych prac
o pisomné upovedomenie pripadne telefonické upovedomenie. Po ukongeni prac ziadame aby boli
dotknuté pozemky uvedené do pdvodného stavu a aby boli minimalizované zasahy do polnohospodarskej

pody.

24.20. SHP a.s., Cervenej armady 1191, Turé. Teplice, €. 105/2016 zo dia 13.05.2016,

s vydanim stavebného povolenia suhlasf za dodrzania uvedenych podmienok :

« 7iadame o dodrzanie vyznacenej trasy a nasledne danie do pévodného stavu ako je to teraz pred zacatim
prac . Zaroven Ziadame vopred informovat o zacati vykopovych prac alebo inych prac na parcelach.

24.21. Obec Dubové, Obecny Grad Dubové 50, ¢. 705/2018 zo dia 23.07.2018 :

Déava sthlas na vydanie stavebného povolenia pre vodna stavbu ,Odkanalizovanie obci Budi$, Dubove,
Jasenovo, Lie$no, Rudno, Kalamenova“. Zaroven suhlasi s realizaciou kanalizacného potrubia v
miestnych komunikaciach a ostatnych pozemkoch vo vlastnictve obce.

24.22. Obec Velky Cepéin, Obecny arad Velky Cep¢in, ¢. 89/2016 zo diia 16.03.2016 :
S realizaciou stavby suhlasime s tym, Ze uvedené je potrebné oznamit' vlastnikom pozemkov. Stavba
bude umiestnena mimo zastavaného tzemia obce.

24.23. Mesto Turéianske Teplice, Mestsky Grad Turtianske Teplice, znatka 180/1700/2016 zo dna

15.06.2016 :
Suhlasime za podmienky: planovana kanalizacia bude zatstena so skolaudovanej a funkEnej kanalizacie
na Uzemi mesta Tur¢ianske Teplice — ¢ast' Diviaky.

24.24. Technicka inSpekcia, a.s., pracovisko Banskéa Bystrica :
Zohladnit' zistenia, pripomienky a upozornenia na plnenie poziadaviek inych predpisov stanovené v
odbornom stanovisku k projektovej dokumentécii stavby €. 3958/2/2016 zo dna 24.06.2016.

25. Po ukonéeni vystavby poZiadat organ 5tatnej vodnej spravy Okresného Uradu TurCianske Teplice,
odboru starostlivosti o Zivotné prostredie o vykonanie kolaudacie vodnej stavby a vydanie kolaudacného

17/23



rozhodnutia v zmysle § 26 ods. 4 zak. ¢. 364/2004 Zb. o vodach a 0 zmene zakona SNR €. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskor3ich predpisov.

26. Spravovatefom a prevadzkovatefom povolenej liniovej vodnej stavby bude Turianska vodarenska
spoloénost, a.s., Kuzmanyho 25, Martin v zmysle nimi schvaleného prevadzkového poriadku.

27. Okresny arad Tur&ianske Teplice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie moéze udelené povolenie
zrusit v novom konani, alebo pozmenit v zmysle ustanovenia § 26 vodného zakona a § 68 zak. ¢. 50/1976
Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich pravnych predpisov.

28. Toto rozhodnutie je stavebnym povolenim podla zék. ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorsich pravnych predpisov a v zmysle § 26 ods. 3 zak. ¢. 364/2004 Zb.
o vodach a o zmene zakona SNR €.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov.

Nadobudnutim pravoplatnosti tohto rozhodnutia vznika Turcianskej vodarenskej spolocnosti a.s.,
Kuzméanyho 25, Martin, v zmysle § 26 ods. 8 zakona o vodach opravnenie uskutocnit' a prevadzkovat
stavbu ,ODKANALIZOVANIE OBCIi BUDIS, DUBOVE, JASENOVO, LIESNO, RUDNO, KALAMENOVA*
gast ,E.1 SO 01 OBEC DUBOVE, E.2 SO 02 OBEC BUDIS, E.2.1 SO 02.1 KMENOVA STOKA ,B* — v
dizke Useku 1,914 km v k. (. Dubové, a DOPLNOK &. 1“ na pozemkoch mimo zastavaného Gzemia obce.

Stavebné povolenie strati platnost, ak do dvoch rokov odo dia, ked nadobudlo pravoplatnost, nebude
stavba zacata. Stavba nesmie byt zagata, pokial stavebné povolenie nenadobudlo pravoplatnost.

Rozhodnutie o namietkach U¢astnikov konania:
V konani (éastnici konania voéi predmetnej stavbe neuplatnili namietky.

Oddvodnenie

Stavebnik Turéianska vodarenska spoloénost, a.s., Kuzmanyho 25, 036 80 Martin, ICO 36 672 084 podal
diia 07. marca 2018 na Okresny Grad Tur&ianske Teplice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, usek
Statnej vodnej spravy ako prislusny Specialny stavebny trad Ziadost o vydanie stavebného povolenia
na liniov( vodna stavbu ,ODKANALIZOVANIE OBCI BUDIS, DUBOVE, JASENOVO, LIESNO, RUDNO,
KALAMENOVA" navrhovant na pozemkoch v katastralnom gzemi Budi§, Dubové, Jasenovo, Liesno,
Rudno, Kalamenova, Diviaky, Velky Cepéin. Nakolko Ziadost spolu s prilohami neobsahovala nalezitosti
ustanovené v stavebnom zakone a vodnom zakone, 3pecialny stavebny urad v stlade s ustanoveniami
vodného zakona, stavebného zékona a spravneho poriadku, stavebné konanie prerusil a Ziadatela vyzval
na doplnenie pozadovanych dokladov v lehote do 27. septembra 2018. Na navrh stavebnika, dovodu,
7e sa jedna o rozsiahlu stavbu prechadzajucu cez osem katastralnych uzemi a zdihavého procesu
preukazania vlastnickeho prava stavebnika k pozemkom, na ktorych bude stavba umiestnena v zmysle 8
139 stavebného zakona, lehota na odstranenie nedostatkov podania bola trikrat predizena. Pri dopliiovani
podkladov ku Ziadosti Turtianska vodarenska spolocnost, a.s., Martin, listom ¢. 01930006449 zo dia
10.10.2019 poziadala, aby stavebné povolenie bolo vydané len na gast stavby v rozsahu : SO 01 Obec
Dubové a na &ast zo SO 02 OBEC BUDIS, E.2.1 SO 02.1 KMENOVA STOKA ,B" - v dizke Gseku 1,914
kmv k. (. Dubové®. KedZe stiéasne v tej dobe Tur&ianska vodarenské spolo¢nost a.s., Martin planovala ku
odkanalizovaniu obci Budi$, Dubové, Jasenovo, LieSno, Rudno, Kalamenova pridat este obec Slovenske
Pravno, €o technicky (zmena parametrov profilu vytlaéného potrubia, zmena kapacity ¢erpacich stanic,
zmena elektrocasti,...) ovplyvnilo pévodne predloZzend projektov( dokumentéciu odkanalizovania, bola
projektova dokumentacia doplnena o projekt stavby ,ODKANALIZOVANIE OBCI BUDIS, DUBOVE,
JASENOVO, LIESNO, RUDNO, KALAMENOVA®, PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE
POVOLENIE DOPLNOK &. 1, vypracovany spolo¢nostou HYDROECO s.r.o., Kuzmanyho 16, 974 01
Banska Bystrica, autorizovanym stavebnym inZinierom Ing. Lubica Dulova, &. osved&enia 1501*A2, pod
¢islom zakazky 71—18 008, arch. &islo 2018-12, v auguste 2018. Posledné doplnenie pozadovanych
dokladov bolo 03.11.2020.
Specialny stavebny Grad podla § 73 ods. 4 vodného zakona a podla § 61 ods. 4 stavebného zakona listom
70 diia 16. oktébra 2020 oznamil zatatie stavebného konania verejnou vyhlaskou a sucasne nariadil
uskuto&nenie miestneho zistovania a Gstneho pojednavania na defi 03.12.2020 0 9 00 hod., so stretnutim
na Obecnom drade Dubové, Dubové 50, 038 23. Predmetné oznamenie bolo vyvesené po dobu 15 dni -
v obci Dubové od 19.10.2020 do 04.11.2020, v meste Turgianske Teplice od 19.10.2020 do 03.11.2020 a
v obci Velky Cepéin od 20.10.2020 do 05.11.2020 na Gradnych tabuliach obci a na webovych strankach
obci. V oznameni spravny organ poucil dotknuté organy a U€astnikov konania o skuto¢nosti, Ze svoje
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namietky a pripomienky mézu uplatnit’ najneskor pri istnom pojednavani, inak sa na ne neprihliadne.
Na zaklade tohto vyvesenia a Gstneho pojednavania neboli k stavebnému konaniu vznesené Ziadne
namietky.

Na umiestnenie stavby bolo vydané rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby ,ODKANALIZOVANIE OBCI
BUDIS, DUBOVE, JASENOVO, LIESNO, RUDNO, KALAMENOVA" vSeobecnym stavebnym dradom
Obcou Dubové, Obecny trad Dubové, pod ¢. 14/2015/018-stav.Bu zo dia 30.03.2015, pravoplatné ditom
05.05.2015.

Mesto Turcianske Teplice pod ¢. 180/1700/2016 zo dfa 15.06.2016, Obec Duboveé pod €. 705/2018 zo
diia 23.07.2018 a Obec Velky Cepéin pod &. S2018/00063/694 zo diia 01.08.2018 vydali sthlasy pre
$pecialny stavebny Grad na vodné stavby podla § 120 ods. 2 stavebného zakona, ktoré su podkladom
pre vydanie rozhodnutia Specialnym stavebnym Gradom a su zaroven zavaznymi stanoviskami podla
ustanovenia § 140b stavebného zakona pre spravne konanie podla stavebného konania.

Predmetom povolenia je vybudovanie verejnej kanalizacie, ktora bude odvadzat spladkové vody z obce
Dubové s ich postupnym precerpanim aZ do kanaliza¢nej siete Turcianske Teplice — Diviaky (koncova
Sachta ul. Prievidzka). Cez tato kanaliza¢nl siet’ budl splasdkové odpadové vody dalej dopravovane
na COV Diviaky k vy€isteniu. Vzhladom na ¢lenitost Uzemia obce sa kanalizacia bude budovat
kombinovanym spdsobom, t.j. gravitaéne, resp. cez erpacie stanice na sieti CS1D, CS2D, CS3 D a CS3,
z ktorych st OV prederpavané vytlaénym potrubim do Sachty na gravitacnej kanalizécii. Cerpacie stanice
na sieti st navrhnuté so systémom separdcie pevnych latok a st vybavené MaR a ASRTP.

Kanalizacia v obci sa bude budovat v ceste lIl. triedy, miestnych komunikaciach, zelenych pasoch,
neplodnych Gzemiach, na polnohospodarsky obrabanych pozemkoch, resp. volnom teréne a v luke.
Krizovania s cestami lll. triedy su rieSené pretla¢anim s umiestnenim potrubia do chrani¢ky OC 500, OC
200. Krizovanie s vodnymi tokmi je rieSené pretlatanim, okrem jedného krizovania s potokom Besna
voda, ktoré je rieSené nadchodom nad potokom s izolaciou potrubia a jeho umiestnenim v chranicke OC
DN 300.

Stavebny Urad v priebehu konania nezistil dévody, ktoré by branili povoleniu stavby. K stavebnému
konaniu boli predloZené nasledovné podklady :

1. Rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby ,ODKANALIZOVANIE OBCi BUDIS, DUBOVE, JASENOVO,
LIESNO, RUDNO, KALAMENOVA" vydané vseobecnym stavebnym Gradom Obcou Dubové, Obecny
Urad Dubové, pod &. 14/2015/018-stav.Bu zo diia 30.03.2015, pravoplatné diiom 05.05.2015

2. Zavazné stanovisko Obce Velky Cep¢in pod &. $2018/00063/694 zo dia 01.08.2018

3. Zavazné stanovisko Obce Dubové pod ¢&. 705/2018 zo diia 23.07.2018

4. Zavazné stanovisko Mesta Tur¢ianske Teplice pod €. 180/1700/2016 zo dna 15.06.2016

5. Vyjadrenie Okresného Gradu Tur&ianske Teplice, OSZP, Usek ochrany prirody a krajiny, &. OU-TR-
0SZP-2016/000428-OPaK-Mo zo dia 28. 04. 2016

6. Vyjadrenie Okresného Gradu Turgianske Teplice, OSZP, Usek 3tatnej spravy odpadového hospodarstva,
¢. OU-TR-OSZP-2016/000340-002 zo dia 26. 04. 2016

7. Vyjadrenie Krajského pamiatkového uGradu Zilina, ¢ KPUZA-2019/18887-2/73087/FUR zo dfia
12.09.2019

8. Vyjadrenie Okresného Uradu Martin, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, ¢. OU-MT-
OCDPK-2016/008009-2 zo dfia 01.06.2016

9. Vyjadrenie Spravy ciest ZSK, M. Razusa 104, Zilina, ¢. 41/2016/SC ZSK-76 zo dia 18.03.2016

10. Vyjadrenie Okresného riaditelstva PZ, ODI, Martin, €. ORPZ-MT-ODI-60-020/2016 zo diia 17.02.2016
11. Vyjadrenie Okresného Uradu Martin, pozemkovy a lesny odbor, €. OU-MT-PLO-2019/013939-MEC-
P zo dina 15.08.2019

12. Vyjadrenie Stredoslovenskej vodarenskej spoloénosti, a. s., Banskéa Bystrica, ¢. 1806/2016-103-208
zo diia 08.03.2016 (predizené &. 6947/2019-102.2-004 zo dia 27.08.209)

13. Vyjadrenie Stredoslovenskej vodarenskej prevadzkovej spolo¢nosti a. s., Banska Bystrica, ¢. 130-321/
Sc-2016 zo diia 29.03.2016 (predizené €. 03/6715/2019/11535/2019 zo diia 19.08.209)

14. Vyjadrenie Slovenské pramene a Zriedla, a.s., Dubové, v sucasnosti BUDIS a.s., Budis, 038 23
Dubové, &. TU/8/2/16 zo diia 08.02.2016

15. Vyjadrenie Ministerstva zdravotnictva SR, InSpektorat kipelov a Zriediel, Bratislava, ¢. S16407-2020-
IKZ-2 zo dfia 26.10.2020

19/23



16. Vyjadrenie HYDROMELIORACIE, §. p., Bratislava, &. 1337-2/120/2016 zo diia 25.05.2016 (predizené
. 4834-2/120/2019 zo dia 20.08.2019)

17. Vyjadrenie Slovenského vodohospodarskeho podniku, §. p. , OZ PieStany, SphV Ruzomberok, ¢. CZ
7339/2016 zo dia 09.03.2016 a €. CS SVP OZ PN 8934/2020/2 zo dra 02.12.2020

18. Vyjadrenie SPP — distriblicia, a.s., Bratislava, ¢. TD/KS/0262/2019/Ki zo dfia 04.09.2019

19. Vyjadrenie Stredoslovenskej distribuénej, a.s., Zilina, €. 4600022765 zo diia 05.09.2019

20. Vyjadrenie Slovenskeho pozemkoveého fondu, Bratislava, ¢. SPFS/2017/16457 (SPFZ/2017/061063)
zo dna 19.06.2017

21. Vyjadrenie Polnohospodarskeho druzstva ,TURIEC" so sidlom v Dubovom zo diia 08.03.2016

22. Vyjadrenie AFG s.r.0., DIZiny 122/40, Tur. Teplice, ¢. 201600913 zo dra 11.03.2016

23. Vyjadrenie AGROTRADE GROUP, spol. s r.0., stredisko Maly Cep¢in, zo diia 22.3.2016

24. Vlyjadrenie SHP a.s., Cervenej armady 1191, Tur€. Teplice, €. 105/2016 zo diia 13.05.2016

25. Vyjadrenie Obce Velky Cep¢in, Obecny trad Velky Cepéin, & 89/2016 zo dia 16.03.2016

26. Vyjadrenie Technickej inSpekcii, a.s., pracovisko Banska Bystrica €. 3958/2/2016 zo diia 24.06.2016
27. Zmluvy o uzavreti budtcej zmluvy o zriadeni vecného bremena s vlastnikmi pozemkov cez ktoré bude
zriadena vodna stavba v ramci intravilanu.

Specialny stavebny Grad v priebehu stavebného konania preskimal predlozent ziadost z hladisk
uvedenych v § 62 stavebného zakona a zistil, Ze stavba nie je v rozpore s verejnymi zaujmami chranenymi
stavebnym zakonom a osobitnymi predpismi, uskuto&nenim ani buddcim uzivanim stavby nie st ohrozené
zaujmy spolocnosti ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené prava a opravnené zaujmy Gastnikov
konania a dotknutych organov.

Podmienky k realizovaniu stavby, ktoré podali G¢astnici konania a dotknuté organy su prenesené do
vyrokovej Casti rozhodnutia a je nutné zo strany stavebnika ich dodrZat’,

Ugastnici konania a dotknuté organy nevzniesli Ziadne namietky, ktoré by branili vydaniu rozhodnutia.
Na zaklade vysledku vodopravneho konania rozhodol organ Statnej vodnej spravy tak, ako je to uvedené
vo vyroku tohto rozhodnutia.

V zmysle § 8 ustanovenia zak. NR SR ¢&. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich
predpisov, polozky €. 60 pism. g) sadzobnika spravnych poplatkov, Ziadatel uhradil spravny poplatok na
zaklade vystaveného platobného predpisu ¢. M00-200318-0546 vo vyske 800,- € prevodom na Gcéet dina
27.03.2018.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu mozno, podla § 53 a § 54 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v platnom
zneni, podat odvolanie do 15 dni odo dia oznamenia rozhodnutia. Odvolanie sa podava na Okresny Grad
TurCianske Teplice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie.

Toto rozhodnutie je mozné preskamat sidom, az po vy¢erpani riadnych opravnych prostriedkov.

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky. V zmysle § 26 ods. 2 spravneho poriadku a § 69 ods. 2
stavebného zakona dorucenie verejnou vyhlaskou sa vykona tak, Ze sa pisomnost' vyvesi po dobu 15 dni
na Uradnej tabuli spravneho organu. Posledny den tejto lehoty je diiom dorucenia.

Okresny Grad Turcianske Teplice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie Ziada Mesto Turcianske Teplice,
Obec Dubové a Obec Velky Cepé&in, aby predmetnu verejnt vyhladku zverejnili po dobu 15 dni na Gradnej
tabuli a si¢asne inym spdsobom v obci obvyklym.

Rozhodnutie na zriadenie liniovej vodnej stavby ,ODKANALIZOVANIE OBCi BUDIS, DUBOVE,
JASENOVO, LIESNO, RUDNO, KALAMENOVA* &ast' ,E.1 SO 01 OBEC DUBOVE, E.2 SO 02 OBEC
BUDIS, E.2.1 SO 02.1 KMENOVA STOKA ,B* DOPLNOK - v dizke Gseku 1,914 km v k. 4. Dubové
a DOPLNOK ¢. 1," je zverejnené aj na webovej stranke Okresného Uradu Turianske Teplice http://
www.minv.sk/?okresny-urad-turcianske-teplice

Dorucuje sa :
1. Obec Dubové — dradna tabula — zverejnenie po dobu 15 dni
2. Obec Velky Cepcin — Uradna tabula - zverejnenie po dobu 15 dni
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3. Mesto Tur&ianske Teplice — Gradna tabula - zverejnenie po dobu 15 dni

b 3 2027 2027
Vyvesené dﬁa......fff: ...... : )d ................... Zveseneé dﬁaﬁfp‘é{jc)Z ...........
OBEC VELKY CEPEIN

A 038 45
..... .. '.;‘.}"‘.---H')&'Dﬂ'.&!ﬂﬂﬁ'ﬂl?!!ﬂ?ﬂb‘&"rjﬂnz'"""""""'W .............:..,.. . )
petiatka, podpis opravnenej osoby peciatka, podpis opravnenej osoby

Po uplynuti lehoty uréenej na zverejnenie, Ziadame tato vyhlasku zaslat spat’ s vyznacenim datumu jej
vyvesenia/zverejnenia a zvesenia.

4. Vlastnici pozemkov dotknutych stavbou formou verejnej vyhlasky
5. Vlastnici susednych pozemkov formou verejnej vyhlasky

Na vedomie — navrhovatel a projektant :

6. Turéianska vodarenska spolo¢nost, a.s., Kuzmanyho 25, 036 80 Martin

7. HYDROECO s.r.0., Ing. Lubica Dulové, Kuzmanyho 16, Banska Bystrica

Na vedomie dotknutym organom :

8. Mesto Turcianske Teplice, primator mesta

9. Obec Dubové, Obecny Grad Dubové, Duboveé 50, 038 23

10. Obec Velky Cepéin, Obecny rad Velky Cepéin, Velky Ceptin 12, 038 45 Maly Cepcin

11. Okresny Grad Zilina, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, Vysoko$kolakov 8556/33B,
010 08 Zilina

12. Okresny Grad Martin, Pozemkovy a lesny odbor, Mudrofiova 45, 036 01 Martin

13. Okresny Grad Martin, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Nam. S. H. Vajaského 1,
036 58 Martin

14. Okresny Urad Tur€ianske Teplice, OSZP, odd. SSOH, SNP 514/122, 039 01 Turcianske Teplice

15. Okresny Grad Tur€ianske Teplice, 0SZP, odd. OPaK, SNP 514/122, 039 01 Turcianske Teplice

16. PD TURIEC so sidlom v Dubovom, Dubové 28, 038 23

17. AGROTRADE GROUP, spol. sr.o., Safarikova 124, 048 01 RoZinava

18. AFG s.r.0., DIZziny 122/40, 039 01 Turcianske Teplice

19. SHP a.s., Cervenej arméady 1191, 039 01 TurCianske Teplice

20. Slovensky pozemkovy fond, Bldkova 36, 817 15 Bratislava

21. Zilinsky samospravny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Zilina

22. Sprava ciest, ZSK, Zavod Turiec, Kollarova 94, 037 72 Martin

23. SC ZSK, M. Réazusa 104, 010 01 Zilina

24. BUDIS a.s., 038 23 Dubové

25. HYDROMELIORACIE, $.p., Vrakunska 29, 825 63 Bratislava 211

26. Krajsky pamiatkovy Grad Zilina, Marianske namestie 19, 010 01 Zilina

27. Ministerstvo zdravotnictva SR, IKZ, Limbova 2, 837 52 Bratislava

28. Stredoslovenska distribugna, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina

29. SPP-distribticia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

30. Energotel, a.s., prevadzka Zilina, J. Milca 44, 010 01 Zilina

31. Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

32. Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spoloénost, a.s, Partizanska cesta 5, 974 01 Banska
Bystrica

33. Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Banska Bystrica, Partizanska cesta 5, 974 01 Banska
Bystrica

34. Slovensky vodohospodarsky podnik, 3.p., OZ Piestany, SphV, J. Janceka 36, 034 01 RuzZomberok
35. Technicka indpekcia, a.s., Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava

36. Okresné riaditel'stvo HaZz, V. Zingora 30, 036 01 Martin

37. RUVZ so sidlom v Martine, Kuzmanyho 27, 036 80 Martin

38. OR Policajného zboru, Okresny dopravny in3pektorat, Novomeského 34, 036 01 Martin

39. Stavebny urad
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Priloha &. 1 — Zoznam parciel, cez ktoré pdjde liniova vodna stavba
Priloha &. 2 — Prehladna situécia vodnej stavby

Ing. Viera Moskélova
veduci odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky organom verejnej moci

ICO: 00151866 Sufix: 10127

Dorutuje sa

Mesto TurCianske Teplice, Partizanska 413/1, 039 01 Turcianske Teplice, Slovenska republika
Obec Dubové, okres Turéianske Teplice, Dubové 50, 038 23 Dubové, Slovenska republika

Obec Velky Cepéin, Velky Cepé&in, 038 45 Velky Cep¢in, Slovenské republika

Turéianska vodarenska spoloénost, a.s., Kuzmanyho 25, 036 80 Martin, Slovenska republika
HYDROECO, s.r.o., Kuzmanyho 16, 974 01 Banska Bystrica, Slovenska republika

Okresny trad Zilina odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, Odbor cestenej dopravy a
pozemnych komunikacii, ,

Okresny urad Martin, pozemkovy a lesny odbor, P. Mudroiia 45, 036 01 Martin, Slovenska republika
Okresny Grad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Odbor cestnej dopravy a
pozemnych komunikacii, Namestie S. H. Vajanského 1, Martin, Slovenska republika

Okresny urad Tur&ianske Teplice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SSOPaK, SSOH, SNP
514/122, 039 01 Turianske Teplice, Slovenska republika

Polnohospodarske druzstvo "TURIEC" so sidlom v Dubovom, Dubové 28 , 038 23 Dubove, Slovenska
republika

Agrotrade group spol.sr.o., Safarikova 124, 048 01 RoZfiava, Slovenska republika

AFG s.r.0., Diziny 122/40, 039 01 Turéianske Teplice, Slovenska republika

SHP a.s., Cervenej armady 1191, 039 01 Tur&ianske Teplice, Slovenska republika

Slovensky pozemkovy fond, Badkova 36, 817 15 Bratislava, Slovenska republika

Zilinsky samospravny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Zilina, Slovenska republika
Spréava ciest Zilinského samospravneho kraja, zavod Turiec, Sprava ciest ZSK, Zavod Turiec, Kollarova
94, 036 01 Martin, Slovenska republika

Spréva ciest Zilinského samospravneho kraja, M. Razusa 104, 010 01 Zilina, Slovenska republika
BUDIS a. s., Budi$ , 038 23 Budis, Slovenska republika

HYDROMELIORACIE §.p. Bratislava, Vrakunska 29, 825 63 Bratislava, Slovenska republika
Krajsky pamiatkovy Urad, Marianske namestie 19, 010 01 Zilina, Slovenska republika

Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky, Indpektorat kapelov a Zriediel, P.0O.BOX 52 , 830 07
Bratislava, Slovenska republika

Stredoslovenska distribuéna a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina, Slovenska republika
Slovensky plynarensky priemysel-Distriblcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenska
republika

Energotel, a.s., J. Milca 44, 010 01 Zilina, Slovenska republika

Slovak Telekom, Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, Slovenska republika

Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolognost a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska
Bystrica, Slovenska republika

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica, Slovenska
republika

Slovensky vodohospodarsky podnik §.p., SPHV, J. Jan¢eka 36, 034 01 RuZomberok, Slovenska
republika

Technicka indpekcia, Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenska republika

Okresné riaditelstvo hasi¢ského a zachranného zboru v Martine , V. Zingora 30, 036 01 Martin,
Slovenska republika
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Regionalny Grad verejného zdravotnictva Martin, Kuzmanyho 27/4538, 036 80 Martin, Slovenska

republika
Okresné riaditelstvo policajného zboru v Martine, Okresny dopravny inSpektorat, ,
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